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Baureihe A5L
Achshöhen: 
160, 200, 250, 315, 400 mm

Leistungsbereich: 
50 bis ca. 2000 kW bei 1500 1/min.
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Hochleistungs-Kompakt-Asynchronmotoren

Die eckigen, gehäusemantellosen Asynchronmaschinen mit 

hoher Leistungsdichte sind speziell für drehzahlgeregelte 

Antriebe und Speisung durch Frequenzumrichter entwickelt.

Die Maschinen sind fremdbelüftet. Der Katalog umfaßt mit der

Baureihe A5L
mit den Achshöhen  160, 200, 250, 315 und 400

einen Leistungsbereich von 

ca.  50 kW  bis  2100 kW bei ca. 1500 1/min

Ä d b h ltÄnderungsvorbehalt
Eine Änderung der in diesem Katalog angegebenen Leistungen, technischen Daten, Maße und Gewichte bleibt 
vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.
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1 Allgemeines 

1.1 Geltungsbereich 

Dieser Katalog gilt für Kompakt-Asynchronmaschinen von LDW der folgenden Typen: 

A5L160M28 Fremdkühlung 

   mit radial angebautem Lüfter, 

  bis   mit angebautem Luft/Wasser Wärmetauscher 

   oder über Rohranschluss 

A5L400M54  Kühlart IC 06, IC 17, IC 37, IC 86W 

1.2 Allgemeine Ausführung 

Die Baureihe von kompakten Asynchronmaschinen mit hoher Leistungsdichte ist speziell für 

drehzahlgeregelte Antriebe entwickelt worden. Äußerlich ähnelt diese Baureihe sehr stark 

der Gleichstromreihe G5L. 

Das eckige, gehäusemantellose Blechpaket ist zwischen Presswangen verspannt. Die Lage-

rungen und die Lagerschilde stammen aus der bewährten Gleichstromreihe. Alle bei der 

Gleichstromreihe gebräuchlichen NS-Anbauteile wie Tachos, Impulsgeber, Fliehkraftschalter, 

Bremsen etc. können auch hier eingesetzt werden. 

Gespeist aus modernen Frequenzumrichtern mit IGBT-Leistungsteil und optimierten Puls-

mustern können die Maschinen dieser Baureihe praktisch in jedem Anwendungsfall Gleich-

strommaschinen z. B. der Baureihe G5L ersetzen. In vielen Anwendungsfällen ohne extreme 

Drehzahlbereiche mit konstanter Leistung ist die A5L-Maschine kleiner (kürzer) als eine ver-

gleichbare Gleichstrommaschine. 

Die Maschinen der Baureihe A5L sind einflutig durchzugsfremdbelüftet. Die Wärmeabfuhr er-

folgt hauptsächlich über die axialen Kühlkanäle im Läufer und im Ständer. Mit der Durch-

zugsbelüftung wird eine intensive Kühlung der Wickelköpfe erreicht. 

Die unverrippten Ständerkühlkanäle befinden sich ausschließlich in den Eckbereichen des 

quadratischen Ständerblechpaketes; die Wärmeleitwerte der Stege zwischen den Kanälen 

sind auf die Kanalabmessungen abgestimmt. Die Maschinen sind in thermischer Hinsicht 

„ständerkritisch“, sie lassen sich daher thermisch leicht überwachen und schützen. 
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Es werden die in der Gleichstromreihe bewährten Fremdlüfter und Wärmetauscher einge-

setzt. Durch die drehzahlunabhängige Fremdkühlung können die Maschinen das volle 

Drehmoment im gesamten Drehzahlstellbereich und auch im Stillstand dauernd abgeben. 

Auch bei Stillstandsbelastung bleibt die Maschine „ständerkritisch“. 

1.3 Maschinenbezeichnung 

Die Maschinenbezeichnung erfolgt nach Werknorm LDW 12, sie setzt sich wie folgt zusam-

men: 

A5 => Asynchronmaschine Kompaktbaureihe 5 

L => offene Maschine / Fremdkühlung mit radial angebautem Lüfter, mit 

Wärmetauscher oder über Rohranschluss 

1. Zahl => Achshöhe in mm 

M und 2. Zahl => Kennzahl für aktive Länge 

+ KA => Kühlluft über Rohranschluss 

+ WK  => Luft/Wasser Wärmetauscher mit Fremdlüfter 

 

 

Beispiel: 

 A5L200M44 + WK 

Asynchronmaschine 

Kompaktbaureihe 5 

FremdbeLüftung mit radialem Lüfter, mit 
Wärmetauscher oder über Rohranschluss 

Achshöhe 200 mm 

aktive Länge M44 

Luft/Wasser Wärmetauscher WK 
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1.4 Normen und Richtlinien 

Die Maschinen entsprechen den DIN VDE- und EU-Richtlinien, insbesondere den „Bestim-

mungen für drehende elektrische Maschinen“ EN 60034-1, den einschlägigen DIN-, EN-, 

ISO- und IEC-Normen und den Unfallverhütungsvorschriften. Die Maschinen entsprechen 

somit den anerkannten Regeln der Technik bzw. dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der 

Fertigung. 

Die Anpassung der Maschinenausführung an vorgegebene Betreiber-Spezifikationen ist fast 

immer möglich; führt die Anpassung zu einem erhöhten Material- und/oder Fertigungsauf-

wand, ist ein Mehrpreis erforderlich. 

1.5 Toleranzen 

Mit Rücksicht auf notwendige Fertigungstoleranzen und zulässige Abweichungen bei den 

verwendeten Materialien sind für Industriemotoren nach EN 60034-1 bestimmte Toleranzen 

für die gewährleisteten Werte zugelassen. 

 

Wirkungsgrad  η 
- 0,15 (1 - η)  bei  PN ≤ 50 kW 

- 0,1   (1 - η)  bei  PN > 50 kW 

Leistungsfaktor cos ϕ - (1 - cos ϕ) / 6 min. 0,02 max. 0,07 

Schlupf s ± 20% 

Kippmoment M K - 10% 

Trägheitsmoment J ± 10% 

Die Angaben zum Schlupf und zum Kippmoment, die in den Datentabellen enthalten sind, 

dienen lediglich zur Orientierung bei der Dimensionierung der Frequenzumrichter. Für die 

bestimmungsgemäße Funktionsweise eines drehzahlgeregelten Antriebes sind sie praktisch 

nicht von Bedeutung. Das gleiche gilt für die anderen typischen Größen der Asynchronma-

schine wie Anzugsstrom, Anzugsmoment und Sattelmoment. 
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2 Elektrische Auslegung 

2.1 Allgemeines 

Die elektromagnetische Auslegung der Blechpakete ist für 4-polige Wicklungen optimiert. 

Nutabmessungen und die den magnetischen Fluss führenden Eisenquerschnitte sind dabei 

so aufeinander abgestimmt, dass sowohl eine hohe Drehmomentausbeute als auch ein gro-

ßes Kippmoment (für großen Flussschwächbereich und hohe Überlastbarkeit erforderlich) er-

reicht werden. 

Trotz der im Vergleich zu den Asynchron-Normmotoren wesentlich höheren Luftspaltindukti-

on werden die magnetischen Geräuschanregungen äußerst gering gehalten. 

Die Kurzschlusswicklung im Läufer wird bei den kleineren Läufern als Aluguss-Wicklung und 

sonst als Kupferstabwicklung ausgeführt. Die Dimensionierung der Läufernuten inkl. Streu-

nuten ist auf die Speisung durch Pulswechselrichter abgestimmt. 

2.2 Isolationssystem 

Das Isolationssystem der Ständerwicklung ist für die bei Pulswechselrichtern üblichen hohen 

Spannungsbeanspruchungen nach 2 unterschiedlichen Festigkeitsstufen ausgelegt. Gegen-

über der Festigkeitsstufe 1 sind bei Stufe 2 die Flächenisolationen und die Windungsisolation 

verstärkt; der dadurch geringere Nutfüllfaktor führt zu einer kleineren Ausnutzbarkeit. 

Tabelle 1  
Festigkeits-

stufe Netzspannung am Umrichter max. zul. Scheitelwert der Spannung 
an den Motorklemmen 

1 bis 500 V 1300 V 
2 über 500 V bis 690 V 2400 V 

Das Isolationssystem inkl. Imprägnierharz entspricht der Wärmeklasse H. 

2.3 Bemessungsleistung 

Die in den Datentabellen angegebenen Leistungen gelten unter folgenden Bedingungen: 

• Dauerbetrieb S1 

• Erwärmung der Ständerwicklung entsprechend Wärmeklasse F (ohne Luftfilter, mit Luft-
filter < Wärmeklasse H) 

• Kühllufttemperatur max. 40°C 

• Aufstellungshöhe max. 1000 m über NN 
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• Speisung durch IGBT-Pulsumrichter 

• Ständerspannung wie angegeben 

• Norm EN 60034-1 
Bei abweichenden Bedingungen wie Betriebsart, Kühllufttemperatur und Aufstellungshöhe 

können zur überschlägigen Typenbestimmung die folgenden Tabellen benutzt werden. Die 

Bedingungen müssen immer in der Bestellung angegeben werden, damit die Maschinen ent-

sprechend ausgelegt und geprüft werden können. 

Bei anderen abweichenden Bedingungen wie andere Vorschriften (ausländische Vorschrif-

ten, Kundenspezifikationen), andere Speisung z. B. durch GTO-PWR oder I-Umrichter oder 

bei anderen Spannungen ist die Rückfrage im Werk erforderlich. Das gilt auch für den Son-

derfall der direkten Netzspeisung mit konstanter Frequenz, hier sind die Anlaufbedingungen 

anzugeben. 

2.3.1 Abweichende Betriebsart 

S2-Kurzzeitbetrieb und S3-Aussetzbetrieb, Spieldauer max. 10 min 

Diese Betriebsarten führen im Vergleich zum S1-Betrieb zu einer thermischen Entlastung der 

Maschine, die für eine höhere Leistungszuweisung genutzt werden kann. Die Höhe der mög-

lichen Leistungssteigerung wird von der effektiven thermischen Zeitkonstante und vom Ver-

hältnis der Leerlauf- zur Lasterwärmung bestimmt, fällt also je nach Maschinenauslegung 

etwas unterschiedlich aus. Die in Tabelle 2 angegebenen Werte gelten als mittlere An-

haltswerte; verbindliche Werte erhalten Sie auf Anfrage. 

Tabelle 2  
Betriebsart zulässige Leistung ca. 
S2 – 30 min 110% der Katalogleistung 
S2 – 60 min 105% der Katalogleistung 
S3 – 40% 120% der Katalogleistung 
S3 – 60% 110% der Katalogleistung 

2.3.2 Abweichende Kühllufttemperatur und/oder Aufstellungshöhe 

Für die neue Leistungszuweisung bei abweichender Kühllufttemperatur und/oder Aufstel-

lungshöhe gilt das unter Abschnitt 2.3.1 Genannte; bei der hier zugrunde liegenden  Be-

triebsart S1 hat die thermische Zeitkonstante natürlich keinen Einfluss. Die ungefähren Leis-

tungszuweisungen in Prozent der Katalogleistung können der Tabelle 3 entnommen werden: 
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Tabelle 3  
Aufstellungs- Kühllufttemperatur in °C 
höhe über NN 25 30 35 40 45 50 55 60 

1000 m 110 106 103 100 95 90 85 80 
1500 m 106 103 100 95 90 85 80 77 
2000 m 103 100 95 90 85 80 77 74 

2.4 Betriebsmäßige Überlastung (Stoßbelastung) 

Die in EN 60034-1 angegebenen Werte für die Überlastbarkeit (1,5-facher Nennstrom wäh-

rend 2 min aus betriebswarmen Zustand muss möglich sein) gelten für den Störungsfall. Die 

Maschinen dieser Baureihe erfüllen diese Forderung, obwohl bei drehzahlgeregelten Antrie-

ben eine solche Überlast im allgemeinen durch die Regelung aufgefangen wird. 

Betriebsmäßige Stoßbelastungen sind gewollte, kurzzeitige Überlasten, z. B. zum Beschleu-

nigen des Antriebes. Bei Asynchronmaschinen wird die Überlastfähigkeit durch das Kipp-

moment begrenzt. Bei den Katalogangaben zu Drehzahl und Überlast im Flussschwächbe-

reich wird das Kippmoment aber nur bis ca. 70% ausgenutzt. Damit können Strom und 

Drehmoment als praktisch proportional angesetzt werden. 

Strom und Spannung und damit Drehmoment und magnetischer Fluss können (anders als 

bei Gleichstrommaschinen) ohne Einschränkungen so schnell, wie es der Frequenzumrichter 

ermöglichen kann, verstellt werden. 

2.5 Stillstandsbelastung 

Im Gegensatz zu den Gleichstrommaschinen dürfen die Maschinen dieser Baureihe mit 

Nennmoment im Stillstand zeitlich unbegrenzt belastet werden. 

2.6 Bemessungsspannung 

Bei den Spannungen wird davon ausgegangen, dass der (flussbildende) Grundwellenanteil 

am Umrichterausgang nur ca. 92% der Netzspannung am Umrichtereingang beträgt. Der 

Grundwellenanteil ist die Bemessungsspannung für die elektromagnetische Auslegung der 

Maschinen. In den Datentabellen sind die Werte für die gängigen Netzspannungen 400 V, 

500 V und 690 V angegeben. 

Andere Spannungen sind möglich (Anfrage erforderlich). 
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2.7 Bemessungsdrehzahl 

Die Bemessungsdrehzahl ist die kleinste zulässige Drehzahl bei Speisung mit Bemessungs-

spannung. Die Frequenz am Umrichterausgang muss entsprechend 

ieb)(Motorbetr  ) 
100
[%] s  1 ( x 

30
[1/min] n  f +=  

eingestellt werden. (Bei Generatorbetrieb ist (1 – s) einzusetzen.) 

Der Schlupf s  ist von folgenden Größen abhängig: 

 Belastung => proportional 

  Magnetischer Fluss => umgekehrt proportional 

 Betriebstemperatur der Läuferwicklung => proportional zur Veränderung des Wicklungs- 

    widerstandes, d. h. nur begrenzter Einfluss 

2.8 Drehzahlstellbereich 

Die Drehzahl wird durch die Ausgangsfrequenz des Umrichters verstellt. Durch die drehzahl-

unabhängige Kühlung können die Maschinen mit Nennstrom bei jeder Drehzahl innerhalb 

des angegebenen Drehzahlstellbereiches zeitlich unbegrenzt betrieben werden. 

Unterhalb der Bemessungsdrehzahl muss die Grundwellenspannung proportional zur Fre-

quenz mit abgesenkt werden. Bei sehr kleinen Drehzahlen kann eine Spannungsanhebung 

zur I x R – Kompensation zweckmäßig sein. 

Oberhalb der Bemessungsdrehzahl ist eine Erhöhung der Drehzahl bei konstanter Grund-

wellenspannung bis zu den in den Datentabellen angegebenen Flussschwächdrehzahlen 

und Stoßbelastungen zulässig. Begrenzung für diese Flussschwächdrehzahlen ist 

a) die mechanische Beanspruchung von Lagerung und Welle 

(gleiche Drehzahlen für unterschiedliche Stoßbelastung) 

und / oder 

b) die Kombination aus Flussschwächgrad und Stoßbelastung. 

Die mechanisch zulässige maximale Betriebsdrehzahl (Fall a) kann durch konstruktive Son-

dermaßnahmen noch deutlich heraufgesetzt werden. Dagegen ist eine Erhöhung der elek-

trisch zulässigen Drehzahl (Fall b) praktisch nur durch weitere Reduzierung der (Stoß-)  

Belastung – z. B. unter Nennleistung – möglich. In beiden Fällen ist Anfrage erforderlich. 

Zur Prüfung der Maschinen müssen Flussschwächbereich und Stoßlast bei der Bestellung 

angegeben werden. 
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2.9 Wirkungsgrad und Leistungsfaktor 

Die in den Datentabellen angegebenen Werte gelten für Speisung mit sinusförmigen Grö-

ßen, bei Umrichterspeisung werden sie sich je nach Oberwellengehalt geringfügig ändern. 

Die Leistungsaufnahme von Fremdlüftermotoren ist im Wirkungsgrad nicht berücksichtigt. 

2.10 Thermischer Motorschutz 

Die Maschinen sind im gesamten Drehzahl- und Belastungsbereich in thermischer Hinsicht 

„ständerkritisch“. 

Durch temperaturabhängige Schutzeinrichtungen können die Maschinen gegen unzulässig 

hohe Wicklungstemperaturen z. B. durch Überlastung, erhöhte Kühllufttemperatur, behinder-

te Kühlung usw. geschützt werden. 

Üblich ist die kontinuierliche Messung der Wicklungstemperatur durch 3 Widerstandsther-

mometer (Typ PT 100), die in die Ständerwicklung eingebaut werden. Die Verarbeitung und 

Auswertung erfolgt dann in der Regel durch den Rechner in der Regelung des Frequenzum-

richters. 
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3 Mechanische Ausführung 

3.1 Allgemeine Standardausführung (Baugröße 160 bis 250) 

Die Lagerschilde auf der Antriebsseite AS und der Nichtantriebsseite NS haben gleiche La-

ger und gleiche Luftöffnungen. Jedes Lagerschild hat drei gleiche Luftöffnungen oben, rechts 

und links bezogen auf die Fußlage. Auf diese Öffnungen werden je nach Kühl- und Schutzart 

die entsprechenden Abdeckungen, Lüfter oder Wärmetauscher montiert. Bei nachträglicher 

Änderung der Aufstellung müssen Lüftungsabdeckungen entsprechend der Schutzart ge-

dreht, ummontiert bzw. nachbestellt werden. 

Der Fremdlüfter ist standardmäßig auf NS oben und der Anschlusskasten auf AS oben an-

geordnet. Eine andere Klemmenlage (links, rechts oder NS oben) oder ein seitlicher Lüfte-

ranbau sind bei Bestellung anzugeben. Alle Fremdlüfter können gegen Mehrpreis mit einem 

Filter versehen werden. 

Überwachungseinrichtungen wie z. B. Druckschalter zur Überwachung des Kühlluftstromes, 

Differenzdruckschalter zur Filterüberwachung sind gegen Mehrpreis lieferbar. 

3.1.1 Baureihe A5L 

Für die Belüftung über Rohrleitung sind die oberen Luftöffnungen für einen Rohranschluss 

vorgesehen. Seitlicher Anschluss, auch nachträglich, ist möglich. Soll die Belüftung von un-

ten (zwischen den Füßen) erfolgen, muss das bei der Bestellung angegeben werden, da ein 

nachträgliches Umrüsten nicht möglich ist. 

Der Luft/Wasser Wärmetauscher ist oben und der Anschlusskasten rechts angeordnet. Seit-

licher Anbau des Luft/Wasser Wärmetauschers auf Anfrage. 

3.2 Sonderausführung mit axial angebautem Fremdlüfter 

Grundsätzlich ist es möglich, die Baureihe A5L mit axial angebauten Fremdlüftern auszurüs-

ten. 

An das geänderte Lagerschild auf der Nichtantriebsseite NS ist dann ein quadratisches Rohr 

angebaut, in dem der Lüfter untergebracht ist. Da dieser Lüfter kleiner als das radial ange-

baute ist, muss die Bemessungsleistung herabgesetzt werden. Außerdem sind die Anbau-

möglichkeiten auf NS eingeschränkt. 
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3.3 Anschlusskasten 

Der Anschlusskasten ist ein Metallkasten, er ist standardmäßig oben auf dem Lagerschild 

AS montiert. Er hat eine Kabeleinführöffnung, die durch ein ungebohrtes Blech verschlossen 

ist. Der Anschlusskasten ist um 180° drehbar. 

Standardmäßig werden alle Wicklungsenden in den Anschlusskasten geführt und auf die 

Anschlussbolzen bzw. Cu-Schienen aufgelegt. 

Tabelle 4  
Maschinentyp Strom [A] Anschlussbolzen 

A5L160 bis 400 A 6 x M12 
A5L200 bis 630 A 6 x M16 

A5L250 bis 1000 A 6 x M20 bzw. 
3 Cu-Schienen + 1 x Sternpunkt 

A5L315 bis 1900 A 6 Cu-Schienen 
A5L400 bis 2800 A 6 Cu-Schienen 

Kabeleinführblech mit Bohrungen oder Kabeleinführungen bzw. Kabeleinführstutzen sind 

gegen Mehrpreis lieferbar. 

3.4 Bauformen 

Die am häufigsten eingesetzten Bauformen sind in Bild 1 dargestellt. Die Bezeichnung ent-

spricht EN 60034-7, wobei Code II (untere Zeile) vorzugsweise anzuwenden ist, weil Bau-

form, Aufstellung und Wellenenden mit den Ziffern 1 und 4 präziser definiert werden. 

 

Bild 1  
Die Maschinen werden auch in den Flanschbauformen mit Füßen geliefert. Maschinen mit 

aufgebautem Luft/Luft Wärmetauscher in Flanschbauform ohne Fußbefestigung sind anzu-

fragen. Generell sind die max. Drehzahlen für Maschinen in Flanschbauform anzufragen. 
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3.5 Schutzarten 

Die bei den verschiedenen Kühlarten möglichen Schutzarten können Bild 2 bis Bild 4 ent-

nommen werden. Die Bezeichnung entspricht EN 60034-5. 

Bei den A5L-Maschinen ist die Lufteintrittsöffnung, wenn nicht anders bestellt, bei Schutzart 

IP 23 und Kühlart IC 06 oder IC 17 oben, die Luftaustrittsöffnungen sind seitlich an der Ma-

schine angeordnet. Eine hiervon abweichende Lage der Luftöffnungen ist möglich, muss je-

doch bei der Bestellung angegeben werden, da eine nachträgliche Änderung nicht in jedem 

Fall möglich ist. 

Mit angebauten Luft/Wasser oder Luft/Luft Wärmetauschern entsprechen die Maschinen der 

Schutzart IP 44. Gegen Mehrpreis kann die Schutzart bis auf IP 55 erhöht werden. 

3.6 Kühlarten 

Die folgenden Bilder zeigen die listenmäßigen Kühlarten. Die Bezeichnung IC .. entspricht 

EN 60034-6. 

Der Lufteintritt kann auf AS oder NS erfolgen, muss aber bei Bestellung in Verbindung mit 

der gewünschten Lage des Anschlusskastens angegeben werden, da eine nachträgliche 

Änderung nicht für jede beliebige Kombination möglich ist. 

3.6.1 Kühlung durch Anschluss der Maschinen an ein Belüftungssystem über angebaute 
Rohrstutzen 

Typ A5L  ..  +KA 

 
  IP 23 – IC 17 IP 44 – IC 37 

Bild 2  
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3.6.2 Kühlung durch einen radial angebauten Fremdlüfter 

Typ  A5L  .. 

 
IP 23 – IC 06 

Bild 3  

3.6.3 Kühlung durch einen Luft/Wasser Wärmetauscher (WK) 

Typ A5L .. +WK 

Luftbewegung durch Fremdlüfter 
standardmäßige  
Wassereintrittstemperatur 25 °C 
Wassererwärmung ca. 5 K 

Bild 4  

3.7 Daten für die erforderliche Kühlluft 

Tabelle 5  
Maschinentyp Kühlluftmenge [m3 /s] statischer Gegendruck [hPa] 

A5L160 0,35 9 
A5L200 0,55 14 
A5L250 0,85 14 
A5L315 1,6 16 
A5L400 3,2 17 

3.8 Daten der Lüfter und Lüftermotoren 

Tabelle 6  

Maschinentyp Lüfter Leistung 
[kW] 

Spannung
[V] 

Strom 
[A] 

Frequenz 
[Hz] 

Gewicht 
[kg] 

A5L160 D066/S515 * 1,1 
1,4 

220 - 300
380 - 520 

5,2 
3,0 50/60 18,5 

A5L200 D08/S902 2,2 400 4,9 50 32 
A5L250 D082/S902 3 400 6,3 50 36 
A5L315 D092/S515 5,5 380 - 520 12 50 75 
A5L400 L160 11 400 21 50 180 

* Lüftermotoren mit Mehrspannungsbereich, bei 50 und 60 Hz einsetzbar 
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3.9 Anforderungen an die Kühlluft bei Durchzugsbelüftung 

Im Gegensatz zur Gleichstrommaschine mit ihrem empfindlichen Kommutator stellt die ro-

bustere Asynchronmaschine, die keine blanken spannungsführenden Teile in der Ständer-

wicklung enthält, geringere Ansprüche an die Kühlluft. Durch die Verwendung hochwertiger 

Isolierstoffe und entsprechender Imprägnierungen ist die Ständerwicklung weitgehend gegen 

Einwirkungen von Feuchtigkeit, nicht leitendem Staub und chemisch wirkenden Gasen und 

Dämpfen in der Kühlluft geschützt. Die verwendeten Harze, Lacke und Imprägnierverfahren 

gewährleisten einen ausreichenden Schutz bei Aufstellung im feuchtwarmen Klima.  

Die folgenden Anforderungen an die Kühlluft sollten jedoch berücksichtigt werden: 

1.) Um die Oberflächenisolation der Wickelköpfe nicht zu beschädigen, sollte die Kühlluft 

nicht mehr als 0,4 mg nichtleitenden Staub je m³ enthalten. Die Staubkorngröße sollte 

dabei unter 10 µm liegen. 

Werden diese Werte überschritten, sollte auf jeden Fall ein Luftfilter der Filterklasse 

EN 799-G4 eingesetzt werden. Dies ist der LDW-Standardfilter. Er kann durch Ausspü-

len in Wasser (bis ca. 40°C, evtl. unter Zusatz von handelsüblichen Spülmitteln), Aus-

klopfen, Absaugen oder Ausblasen gereinigt werden. 

2.) Faserhaltige Anteile in der Kühlluft können die Kühlkanäle verschließen und damit die 

Kühlwirkung herabsetzen. Auch in diesem Fall ist der Einbau eines Luftfilters zu empfeh-

len. Ggf. ist aufgrund der Faserstruktur und einer einfachen Reinigung – z. B. durch Ab-

fegen – ein Sonderfilter in Drahtsieb- oder Lochblechausführung zweckmäßig. 

3.) Klebrige Substanzen in der Kühlluft können sich im Laufe der Zeit auf den Oberflächen 

der Kühlkanäle und Wickelköpfe absetzen und damit die Kühlung beeinträchtigen. So-

fern ein Luftfilter hier nicht zweckmäßig erscheint, ist eine andere Kühlart zu wählen, 

z. B. IC 17 mit Kühlluftzufuhr über Rohrleitung oder IC 86W mit angebautem 

Luft/Wasser Wärmetauscher. 

4.) Zementstaub in der Kühlluft kann – besonders in Verbindung mit Feuchtigkeit – zu ei-

nem Zuwachsen der Kühlkanäle führen. Als Luftfilter kommen hier normalerweise große 

Filteroberflächen mit Filterklasse EN 779-F9 infrage (Sonderausführung).  

Als Alternative bietet sich die Kühlart IC 86W mit einem angebauten Luft/Wasser Wär-

metauscher an. 

5.) Ozonhaltige Kühlluft ist aufgrund ihrer Aggressivität gegenüber einigen der eingesetzten 

Stoffe nicht zulässig. 
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3.10 Wellenenden 

Die Wellenenden werden mit rundstirnigen Passfedern entsprechend DIN 6885-1 ausgelie-

fert. Zweite freie Wellenenden, kleinere Durchmesser und abweichende Längen sowie die 

Ausführung mit kegeligen Wellenenden sind als Sonderausführung lieferbar. 

Die Maschinen sind stets mit halber Passfeder dynamisch ausgewuchtet und am Wellenen-

de mit ‚H‘ (half) gekennzeichnet. Die Auswuchtgütestufe entspricht standardmäßig Q 2,5 

nach ISO 1940-1. Die Toleranz für Rundlauf der Wellenenden, Koaxialität und Planlauf der 

Befestigungsflansche liegt zwischen ‚N‘ und ‚R‘ nach DIN 42955. 

3.11 Antrieb 

Bei direkter Kupplung kommt für die Wälzlagerausführung nur eine elastische oder flexible 

Kupplung in Betracht. Die Maschinen müssen sorgfältig ausgerichtet werden. 

Querkraftbeanspruchungen (z. B. bei Riemen- oder Ritzelantrieb) dürfen die zulässigen radi-

alen Zusatzkräfte nicht überschreiten. 

3.11.1 Radiale Zusatzkräfte ohne axiale Fremdkraft 

Antriebs- und nichtantriebseitiges Wellenende sind für das volle Drehmoment bei Kupp-

lungsbetrieb ausgelegt. 

In dem folgenden Diagramm sind die zulässigen Zusatzkräfte  Fr  für Wellenenden mit Ab-

messungen gemäß Katalogmaßbildern, für Wellen aus Normalstahl (1) und Sonderstahl (2) 

und Lager mit einer rechnerischen Lagerlebensdauer von 20.000 Betriebsstunden angege-

ben. Diese Grenzwerte dürfen mit Rücksicht auf die Dauerfestigkeit der Wellenenden nicht 

überschritten werden. 

Die angegebenen Zusatzkräfte bedeuten nicht, dass Massen (Kupplungen, Schwungräder 

usw.) in dieser Größe auf die Wellen gesetzt werden dürfen. 

Ebenfalls dürfen die Zusatzkräfte nicht gleichzeitig auf AS und NS angreifen. Für diese Son-

derfälle ist Anfrage erforderlich. 
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Bild 5  
Die Werte für die Baugrößen A5L200, A5L250, A5L315 und A5L400 erhalten Sie auf Anfrage. 

3.12 Schwingungen 

Die Maschinen werden standardmäßig mit Schwingstärkestufen zwischen ‚N‘ und ‚R‘ nach 

EN 60034-14 ausgeführt. 

In Anlehnung an VDI 2056 sind bis zu 63 Hz, in Lagernähe gemessen, folgende von außen 

angeregte Schwingungen zulässig: 

• standardmäßige Maschinen: 

v eff = 4,5 mm/s, jedoch nicht mehr als 100 µm Schwingamplitude 

• rüttelsichere Maschinen (Mehrpreis): 

v eff = 11 mm/s, jedoch nicht mehr als 250 µm Schwingwegamplitude 

3.13 Flansche 

Bei Maschinen der Bauformen IM 2001 (IM B35), IM 2011 (IM V15), IM 2031 (IM V36) sowie 

IM 3011 (IM V1), IM 3031 (IM V3) entsprechen die Flanschabmessungen IEC 60072-1. Alle 

Flansche sind öldicht. 

Die Flanschseite erhält zur Lagerabdichtung einen Wellendichtring, der auf einer gehärteten 

Laufbuchse läuft. 
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3.14 Stillstandsheizung 

Maschinen, die aufgrund von starken Temperaturschwankungen bei Stillstand der Be-

tauungsgefahr ausgesetzt sind, können gegen Mehrpreis mit einer Stillstandsheizung ausge-

rüstet werden. Die Stillstandsheizung besteht aus Heizbändern, die um beide Wickelköpfe 

gelegt werden. Die Anschlussspannung liegt standardmäßig bei 230 V für 50 und 60 Hz. 

  A C H T U N G ! 
 Während des Betriebes darf die Stillstandsheizung nicht einge-
schaltet sein! 

3.15 Zubehör 

Die Maschinen sind bei Riemenantrieb mit Hilfe von Spannschienen und bei direkter Kupp-

lung mit Fundamentklötzen zu befestigen, sofern sie nicht auf einen Grundrahmen oder eine 

Tragkonstruktion montiert werden. Bei Aufstellung auf Betonfundament ist hierfür eine be-

sondere Fundamentierung erforderlich. Direkte Aufstellung auf gemauerte oder betonierte 

Fundamente ist unzulässig. 

Befestigungsteile sind gesondert zu bestellen. 

3.16 Anstrich 

Der Anstrich der Maschinen erfolgt nach Werknorm LDW 1299. 

 

Bezeichnung: Anstrich       LDW 1299        – A –     RAL 7031  

Benennung 

Normnummer 

Anstrichsystem* 

Farbton* 

 

* nach Kundenwunsch 

Farbanstriche des Standard – Anstrichsystems A (normale Beanspruchung) sind bestän-

dig gegen Maschinen- und Motoröle, Fett, Korrosions-, Witterungs- und Feuchtigkeitseinflüs-

se wie Regen und Nebel, gegen Kratzer, Schläge, Stöße und Vergilbung. Des weiteren sind 

sie bedingt beständig gegen kurzzeitige Belastung von Benzin und Wasser sowie gegen 

Temperaturschwankungen. 
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Gegen Mehrpreis lieferbar sind Farbanstriche des Anstrichsystems B (höhere Beanspru-

chung). Sie sind beständig gegen Maschinen- und Motoröle, Fette, Korrosions-, Witterungs- 

und Feuchtigkeitseinflüsse, gegen Kratzer, Schläge, Stöße Abrieb und Vergilbung sowie ge-

gen Wasser, Seewasser, Temperaturschwankungen, Industrie- und Stadtatmosphäre. Be-

dingt beständig sind sie gegen Chemikalien und Lösungsmittel (z. B. konzentrierte Säuren, 

Laugen, etc.). 

Weitere Sonderfarbanstriche u. a. auch mit wasserlöslichen Lacken gegen Mehrpreis auf An-

frage. 
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4 Maschinenauswahl 

4.1 Allgemeines 

Arbeitsmaschinen, die drehzahlgeregelt angetrieben werden sollen, lassen sich nach ihrem 

Drehmomentverlauf in 3 Gruppen einteilen: 

1. M ∼ n ² 

z. B. Strömungsmaschinen wie Pumpen und Gebläse 

2. M = konst. 

z. B. Kolbenkompressoren, Extruder, Zentrifugen, Fahrwerke 

3. unterer Drehzahlbereich: M = konst., oberer Bereich: P = konst: 

z. B. Wickler, Haspel, Hubwerke 

Der Drehmomentverlauf der Asynchronmaschine als Antrieb lässt sich dem Verlauf der Ar-

beitsmaschine in ähnlicher Form wie bei Gleichstrommaschinen anpassen. 

Das folgende Bild 6 zeigt die typischen Verläufe für Drehmoment, Leistung und Spannung 

einer Asynchronmaschine. 

 

n 1 : Bemessungsdrehzahl  n 2 : max. Betriebsdrehzahl 

Bild 6  
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Tabelle 7  
Bereich 
Begriff 

A 
Konstantfluss-Bereich 

B 
Flussschwäch-Bereich 

Spannung 
magnetischer Fluss 

U / f = konst. 
φ = konst. 

U = konst. 
φ ∼ 1 / n 

Leistung 
Drehmoment 

max. Drehmoment 

P ∼ n 
M = konst. 

M max = konst. 

P = konst. 
M ∼ 1 / n 

M max ∼ (1 / n) ² 
Begriffe in der Gs-Technik Ankerstell-Bereich Feldstell-Bereich 

4.2 Bemessung der erforderlichen Baugröße 

Die Maschinen werden in erster Linie nach dem geforderten Drehmoment bemessen. Die 

üblichen kurzzeitigen Überlastungen z. B. zum Beschleunigen müssen im quadratischen Mit-

telwert des Ständerstromes als Bemessungsstrom enthalten sein: 

(Da sich der Ständerstrom aus dem drehmomentbildenden Wirkstrom und dem flussbilden-

den Blindstrom zusammensetzt, kann bei stark unterschiedlichen Belastungen – im Gegen-

satz zu den Gleichstrommaschinen – der Ständerstrom nicht durch das Drehmoment (im 

Konstantfluss-Bereich) oder durch die Leistung (im Flussschwäch-Bereich) ersetzt werden!) 

Sollte die natürliche Überlastbarkeit im Flussschwächbereich nicht ausreichend sein, muss 

eine größere Baugröße gewählt werden. 

n21

n
2
n2

2
21

2
1

Bemess t +....+ t + t
t × I +. . . . +t ×  I + t ×  I

   =  I

4.3 Überlastbarkeit 

Die mögliche Überlastbarkeit wird vom Kippmoment begrenzt, das bei den Katalogangaben 

nur zu ca. 70% ausgenutzt wird. Das max. zulässige Drehmoment fällt im Drehzahlstellbe-

reich mit konstanter Spannung (Flussschwäch-Bereich) naturgemäß stark ab und zwar ver-

einfacht wie in Tabelle 7 dargestellt. Danach soll gelten (siehe auch Abschnitt 4.7 Beispiele): 

Flussschwächbereich  x  Überlast  ≤  70%  vom Kippmoment 
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4.4 Bestimmung der zweckmäßigen Kühlart und Schutzart 

Kühlart und Schutzart müssen an die Verhältnisse am Aufstellungsort angepasst sein. Für 

durchzugsbelüftete Maschinen ist Abschnitt 3.9 zu beachten. 

Die Ausführung in der Schutzart / Kühlart IP 23 – IC 06 u. U. mit Luftfilter ist die wirtschaft-

lichste Lösung. 

Wird die Schutzart IP 44 oder höher benötigt, bieten sich die Lösungen: 

Kühlluftzufuhr und -abfuhr über Rohranschluss – IP 44 – IC 37 oder 

Kühlung durch angebauten Wärmetauscher – IP 44 – IC 86W an. 

Der Luft/Wasser Wärmetauscher (IC 86W) erlaubt bei üblicher Dimensionierung die gleiche 

Maschinenausnutzung wie bei der Durchzugsbelüftung. Die Verluste der Asynchronmaschi-

ne werden fast vollständig über das Kühlwasser abgeführt.  

Die Maschinen können auch für die Aufstellung in explosionsgefährdeten Bereichen spezifi-

ziert werden. Je nach Umgebungsbedingungen ist hier eine gemeinsame Suche nach der 

wirtschaftlichsten Lösung zweckmäßig. 

4.5 Datentabellen 

Die Datentabellen sind aufgeteilt und gültig für die Schutz- und Kühlarten: 

IP 23 – IC 17 und IP 44 – IC 37 mit Rohranschluss 

IP 23 – IC 06 mit radial angebautem 

 Fremdlüfter 

IP 44 – IC 86W mit angebautem Luft/Wasser Wärmetauscher 

4.5.1 Leistungsdiagramm 

Das Leistungsdiagramm auf der ersten Seite ist als Übersicht und Orientierungshilfe ge-

dacht. Es ist keine genaue grafische Darstellung der Tabellenwerte. 

Dem Diagramm liegen zum Zwecke der Übersichtlichkeit die gemittelten Tabellenwerte und 

die geglätteten Drehmomentverläufe zugrunde. Bei hohen Drehzahlen und generell bei den 

Ausführungen für 690 V liegen die Tabellenwerte unter den Diagrammangaben. 



 

LDW 5.016/0410  1/21 

4.5.2 Aufbau der Datentabellen 

Der Aufbau der Datentabellen ähnelt dem des Kataloges für die Gleichstrommaschinen. 

Für 12 aufeinander folgende bzw. zweckmäßig gestufte Varianten der Ständerwicklung wer-

den die technischen Daten angegeben, und zwar in einer Drillingszeile für die Grundwellen-

spannungen 370 V, 465 V und 640 V (Netzspannungen am Eingang des Umrichters: 400 V, 

500 V und 690 V). 

Bei den kurzen Maschinen werden u. U. die Angaben für die obersten Wicklungsvarianten 

ganz oder teilweise unterdrückt: in diesen Fällen liegt die elektrische Bemessungsdrehzahl 

über der maximal mechanisch zulässigen Betriebsdrehzahl. 

Für verschiedene Überlasten werden die max. zulässigen Drehzahlen (im Flussschwächbe-

reich) angegeben. Die Überlast bezieht sich dabei auf das mit steigender Drehzahl fallende 

Moment und nicht auf das Bemessungsmoment. Höhere Drehzahlen als angegeben sind in 

vielen Fällen möglich (siehe auch Abschnitt 2.8). 

Das Kippmoment gilt für den Betrieb mit Nennfluss; für kurzzeitige Überlastungen soll es nur 

bis max. 70% ausgenutzt werden. 

Die Werte für Strom, Wirkungsgrad und Leistungsfaktor gelten streng genommen für Spei-

sung mit sinusförmigen Größen, bei Umrichterspeisung verschlechtern sie sich je nach 

Pulsmuster bzw. Oberwellengehalt geringfügig. 

4.6 Ablauf bei der Maschinenauswahl 

Vereinbarung:  

Die Werte für Leistung, Spannung, Drehzahl etc., die durch die anzutreibende Arbeitsma-

schine und durch den speisenden Umrichter vorgegeben sind, werden als Nennwerte be-

zeichnet. 

1. Schritt: 

Da die Maschinen nach dem Drehmoment bemessen werden, empfiehlt es sich, zunächst 

das geforderte Nennmoment zu errechnen. Aus 

M Nenn = P / ω wird die Zahlenwertgleichung 

M Nenn [Nm] = 9549 x P [kW] / n [1/min] 

Daneben ist aus den geforderten Werten für Überlast und Flussschwächbereich das erfor-

derliche Kippmoment wie folgt zu bestimmen: 

M Kipp min =  1 / 0,7  x  Überlast  x  Flussschwächbereich  x  M Nenn 
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2. Schritt: 

Aus dem Leistungsdiagramm kann die ungefähr in Frage kommende Baugröße abgeschätzt 

werden. 

3. Schritt: 

Aus der Datentabelle zu dieser Baugröße sind die beiden Wicklungsvarianten zu suchen, 

zwischen deren Bemessungsdrehzahlen die geforderte Nenndrehzahl liegt. Kontrollieren, ob 

die angegebenen Drehmomente und Kippmomente ausreichend sind, sonst die nächst grö-

ßere Baugröße untersuchen. 

4. Schritt: 

Bei der oberen Wicklungsvariante kann die Nenndrehzahl nur durch proportionale Absen-

kung von Spannung und Frequenz erreicht werden. Die Leistung und die Flussschwäch-

drehzahlen fallen dabei im gleichen Verhältnis, das Kippmoment ändert sich nicht. 

Berechnen der modifizierten Katalogdaten, dabei können Wirkungsgrad und Leistungsfaktor 

als konstant angenommen werden. 

Berechnen auf Nenndaten: Der Strom für die kleinere Nennleistung kann angenähert wie 

folgt bestimmt werden: 

Nennleistung > 90% der modifizierten Katalogleistung: 

proportional mit der Leistung umgerechnet, d. h. cos ϕ und η ≈ konstant 

Nennleistung < 90% und > 50% der modifizierten Katalogleistung: 

Annahme: η und Blindstrom ≈ konstant, dann gilt: 

I Wirk Katalog  = I Katalog × cos ϕ Katalog 

I Wirk Nenn    = I Wirk Katalog × P Nenn / P Katalog 

NennNenn WirkNennKatalog Blind
2

Nenn Wirk
2

Nenn

Katalog Wirk
2

Katalog
2

Katalog Blind

I / I  cos        I I          I

II  I

=+=

−=

ϕ
 

Die Genauigkeit ist für die Auslegung des Umrichters im allgemeinen ausreichend. 
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5. Schritt: 

Bei der unteren Wicklungsvariante kann die Nenndrehzahl nur durch proportionale Anhe-

bung der Frequenz erreicht werden (Annahme: keine Spannungsreserve im Umrichter). 

Spannung und Leistung ändern sich nicht, das Kippmoment und die Feldschwächdrehzahlen 

fallen aufgrund der Flussschwächung ab. Diese Variante scheidet deshalb in der Regel aus, 

wenn hoher Flussschwächbereich und hohe Stoßlast zusammentreffen. 

Berechnen der modifizierten Katalogdaten und der Nenndaten siehe 4. Schritt. 

6. Schritt: 

Auswahl der günstigeren der beiden Wicklungsvarianten, evtl. unter Berücksichtigung der 

maximalen Scheinleistung des Umrichters. 

7. Schritt: 

Zusammentragen der technischen Daten für die ausgewählte Baugröße. 

4.7 Beispiele 

Für alle Beispiele sollen der Einfachheit halber die gleichen Bedingungen wie für die im Teil 

1 beschriebenen Maschinen gelten. 

Drehzahlstellbereiche mit konstantem Drehmoment werden bei der Drehzahlangabe durch 

einen Bindestrich, Flussschwächbereiche mit konstanter Leistung durch einen Schrägstrich 

gekennzeichnet: 

0 - 1000/2000 1/min bedeutet demnach: 

• Bemessungsdrehzahl 1000 1/min 

• Drehzahlstellbereich bis Stillstand mit konstantem Drehmoment 

• Flussschwächbereich bis 2000 1/min mit konstanter Leistung 

Kurzzeitige Überlastungen (Stoßlasten) werden als Vielfaches des Momentes (bei der jewei-

ligen Drehzahl) angegeben. In den Beispielen sollen die Stoßlasten jeweils im gesamten 

Drehzahlstellbereich gelten. 

Zu den Beispielen: 

In den Beispielen 1 und 2 lassen sich die erforderlichen Baugrößen direkt aus den Datenta-

bellen ablesen. 

Beispiel 3 zeigt wie durch eine gezielte Überdimensionierung der Baugröße der für ein Kran-

hubwerk verlangte Drehzahlstellbereich mit konstanter Leistung und die geforderte 

Überlastbarkeit erreicht werden können. 
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Der in Beispiel 4 für einen Wickler verlangte Drehzahlstellbereich mit konstanter Leistung 

von 1:6 sollte nicht mehr per Flussschwächbereich realisiert werden, die zweckmäßige 

Grenze liegt im allgemeinen zwischen 1:3 und 1:4 .Das Beispiel zeigt einen der möglichen 

Lösungsansätze. 

4.7.1 Beispiel 1: Kneter 

350 kW  500 V  0 - 1650 1/min  stoßw. 2,5 x M 

1. Schritt: M Nenn = 2026 Nm 

 M Kipp min = 1 / 0,7 x 2.5 x 2026 Nm = 3,57 x 2026 Nm = 7234 Nm 

2. Schritt: ungefähre Baugröße aus Leistungsdiagramm: A5L250M40 

3. Schritt: die beiden in Frage kommenden Wicklungsvarianten über und unter der  

Nenndrehzahl haben mit 

M = 2200 Nm, M Kipp = 4.0 x 2200 Nm = 8800 Nm und 

M = 2264 Nm, M Kipp = 3.9 x 2264 Nm = 8830 Nm 

ausreichendes Drehmoment und Kippmoment. 

4. Schritt: Datentabelle: über der Nenndrehzahl liegende Wicklungsvariante: 

 P [kW] M [Nm] U [V] I [A] n [1/min] stoßw. M kipp 
Katalogwerte 
mod. Katalogwerte 
bez. auf Nennwer-
te 

412 
380 
350 

2200 
2200 
2026 

465 
429 
429 

618 
618 
582 

1790 
1650 
1650 

2,8 
2,8 

3,04 

4,0 
4,0 

4,34 

Berechnung des ungefähren Nennstromes: 

I Wirk Katalog  =  618 A x 0,87  =  538 A      I Wirk Nenn  =  538 A x 350 / 380  =  496 A 

 A582  304  496    I      A        304  538 - 618    I 22
Nenn

22
Katalog Blind =+===  

5. Schritt: Datentabelle: unter der Nenndrehzahl liegende Wicklungsvariante: 

 P [kW] M [Nm] U [V] I [A] n [1/min] stoßw. M kipp 
Katalogwerte 
bez. auf Nennwerte 

350 
350 

2264 
2026 

465 
465 

526 
526 

1475 
1650 

2,73 
2,44 

3,9 
3,49 

6. Schritt: Auswahl: Die untere Wicklungsvariante fällt aus, da das maximale Drehmoment 

durch die Flussschwächung nicht mehr ausreicht. 
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7. Schritt: Technische Daten: 

A5L250M40 

350 kW   461 V eff (Grundwelle: 429 V)   582 A   stoßw. 2,5 x M   0 - 1650 1/min 

η ca.  95,6%   cos ϕ = 496 / 582 = 0,85 

% 1.16  
1/min 1650 x Nm 2200
1/min 1790 x Nm 2026 x % 1.17  s Schlupf ==  

Massenträgheitsmoment I = 3,0 kgm² 

Maschinengewicht = 1120 kg + Lüftergewicht = 36 kg 

4.7.2 Beispiel 2: Textilmaschine 

80 kW  400 V  0 - 2200 / 2700 1/min stoßw. 1,5 x M 

1. Schritt: M Nenn = 347 Nm 

 M Kipp min = 1 / 0,7 x 1.5 x 2700 / 2200 x 347 = 2,63 x 347 = 913 Nm 

2. Schritt: ungefähre Baugröße aus Leistungsdiagramm: A5L160M32 

3. Schritt: die beiden in Frage kommenden Wicklungsvarianten über und unter der Nenn-

drehzahl haben mit  

M = 429 Nm, M Kipp = 3,3 × 429 Nm = 1416 Nm und 

M = 449 Nm, M Kipp = 3,1 × 449 Nm = 1392 Nm 

ausreichendes Drehmoment und Kippmomemt. 

4. Schritt: Datentabelle: darüber liegende Wicklungsvariante: 

 P [kW] M [Nm] U [V] I [A] n [1/min] stoßw. M kipp 
Katalogwerte 
mod. Katalogwerte 
bez. auf Nennwerte 
     im Stellbereich 

107 
99 
80 
80 

429 
429 
348 
284 

370 
341 
341 
341 

224 
224 
196 
196 

2385 
2200 
2200 
2700 

2,31 
2,31 
2,85 
2,32 

3,3 
3,3 

4,07 
3,32 

5. Schritt: Datentabelle: darunter liegende Wicklungsvariante: 

 P [kW] M [Nm] U [V] I [A] n [1/min] stoßw. M kipp 
Katalogwerte 
mod. Katalogwerte 
bez. auf Nennwerte 
     im Stellbereich 

96 
96 
80 
80 

449 
415 
348 
284 

370 
370 
370 
370 

199 
199 
177 
177 

2035 
2200 
2200 
2700 

2,17 
2,1 
2,4 

1,95 

3,1 
2,87 
3,42 
2,79 

6. Schritt: Auswahl: Beide Wicklungsvarianten sind geeignet, bei beiden liegt die max. zu-

lässige Stoßlast bei der Flussschwächdrehzahl von 2700 1/min deutlich über dem geforder-

ten Wert von 1,5 x M. Die untere Variante hat den Vorteil des kleineren Stromes, sie ist des-

halb vorzuziehen. 
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7. Schritt: Technische Daten: 

A5L160M32 

80 kW   400 V eff (Grundwelle: 370 V)  177 A  stoßw. 1,5 × M  0 - 2200 / 2700 1/min 

η ca. 92,5%     cos ϕ ca. 0,81 

% 2.0  
1/min 2200

 1/min 2035
 x 

1/min 2035
 1/min 2200

 x 
Nm 415
Nm 348 x % 2.38  s Schlupf (Bezug)Fluß) (magn. ==  

(Die Veränderungen des prozentualen Schlupfes durch die Flussschwächung und durch den 
Bezug auf die (neue) Nenndrehzahl heben sich gegenseitig auf.) 

Massenträgheitsmoment I = 0,33 kgm² 

Maschinengewicht = 290 kg + Lüftergewicht = 18,5 kg 

4.7.3 Beispiel 3: Kranhubwerk 

200 kW  400 V  0 - 900 / 1800 1/min stoßw. 2 x M 

1. Schritt: M Nenn  = 2122 Nm 

 M Kipp min = 1 / 0,7 x 2 x 1800 / 900 x 2122 = 5,71 x 2122 = 12126 Nm 

2. Schritt: ungefähre Baugröße aus Leistungsdiagramm: A5L250M40 

3. Schritt: Bei den geforderten Werten für Stoßlast und Flussschwächbereich wird nur die 

über der Nenndrehzahl liegende Wicklungsvariante betrachtet. 

A5L250M40: 

M = 2436 Nm, M Kipp = 8770 Nm  → Baugröße nicht ausreichend 

A5L250M44: 

M = 2822 Nm, M Kipp = 11288 Nm  → Baugröße nicht ausreichend 

A5L250M48: 

M = 3455 Nm, M Kipp = 14511 Nm  → Baugröße ist ausreichend 
4. Schritt: Datentabelle der A5L250M48 : darüber liegende Wicklungsvariante: 

 P [kW] M [Nm] U [V] I [A] n [1/min] stoßw. M kipp 
Katalogwerte 
mod. Katalogwerte 
bez. auf Nennwerte 
    im Stellbereich 

332 
325 
200 
200 

3455 
3455 
2122 
1061 

370 
362 
362 
362 

634 
634 
461 

< 461 

920 
900 
900 

1800 

2,94 
2,94 
4,79 
2,39 

4,2 
4,2 

6,84 
3,42 

Berechnung des ungefähren Nennstromes: 

I Wirk Katalog  =  634 A x 0,87  =  552 A    I Wirk Nenn  =  552 A x 200 / 325  =  340 A 

 A461  312  340    I    A        312  552 - 634    I 22
Nenn

22
Katalog Blind =+===  
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5. Schritt: entfällt 

6. Schritt: entfällt 

7. Schritt: Technische Daten: 

A5L250M48 

200 kW   391 V eff (Grundwelle: 362 V)  461 A  stoßw. 2 x M  0 - 900 / 1800 1/min 

η ca. 93.9%     cos ϕ = 340 / 416 = 0,82 

% 1.37  
1/min 900 x Nm 3455
1/min 920 x Nm 2122 x % 2.19  s Schlupf ==  

Massenträgheitsmoment I = 4,5 kgm² 

Maschinengewicht = 1525 kg + Lüftergewicht = 36 kg 

4.7.4 Beispiel 4: Wickler 

50 kW  400 V  0 - 650 / 4000 1/min stoßw. 1,5 x M 

1. Schritt: M Nenn     = 735 Nm 

M Kipp min = 1 / 0,7 x 1,5 x 4000 / 650 x 735 = 13,2 x 735 = 9692 Nm 

2. Schritt: entfällt 

3. Schritt: Die Baugröße A5L250M44 wäre vom Kippmoment ausreichend, ihre max. Be-

triebsdrehzahl liegt aber nur bei 3000 1/min (Achtung: Erhöhung der mecha-

nisch zulässigen Betriebsdrehzahl siehe Abschnitt 2.8). 

Die größte Baugröße, die bis 4000 1/min betrieben werden darf, ist die 

A5L200M32; ihr Kippmoment liegt bei ca. 3280 Nm. Der Flussschwächbereich 

muss eingeschränkt werden, er beginnt erst ab der Grunddrehzahl n gr, die wie 

folgt berechnet werden kann: 

1/min 1146  
Nm 3120
Nm 9692 x 1/min 650   n gr ==  

4. Schritt: Datentabelle der A5L200M32: darüber liegende Wicklungsvariante: 

 P [kW] M [Nm] U [V] I [A] n [1/min] stoßw. M kipp 
Katalogwerte 
mod. Katalogwerte 
bez. auf Nennwerte 
   bei Grunddrehzahl 
     im Stellbereich 

110 
60 
50 
50 
50 

881 
881 
735 
401 
119 

370 
202 
202 
370 
370 

225 
225 
200 
150 

< 150 

1190 
650 
650 

1190 
4000 

2,59 
2,59 
3,1 

5,68 
1,69 

3,7 
3,7 

4,43 
8,11 
2,41 



 

1/28  LDW 5.016/0410 

Berechnung des ungefähren Nennstromes: 

I Wirk Katalog  =  225 A x 0,84  =  189 A   I Wirk Nenn  =  189 A x 50 / 60  =  158 A 

200A  122  158   I            A        122  189 - 225   I 22
Nenn

22
Katalog  Blind =+===  

5. Schritt: entfällt 

6. Schritt: entfällt 

7. Schritt: Technische Daten: 

A5L200M32 

0 - 50 kW 202 V 200 A 0 - 650 1/min cos ϕ = 0,80 

50 kW 202 V - 370 V 200 A - 150 A 650 - 1190 1/min cos ϕ = 0,58 

50 kW 370 V < 150 A 1190 - 4000 1/min  

η ca. 91,4% 

Massenträgheitsmoment I = 0,86 kgm² 

Maschinengewicht = 510 kg + Lüftergewicht = 32 kg 
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106 363 2800 2940 3265 4200 4800 175 93 2

A5L 160 M28

Speisung durch Pulswechselrichter am  400 V,  500 V,  690 V Netz

Kühlluftmenge 0,35 m³/s
stat. Gegendruck 9 hPa
Lüfter D066/S515 18,5 kg

Trägheitsmoment 0,27 kgm²
Gewicht (IC 17) 255 kg

Bemes- Bemes- Bemessungsdrehzahl [1/min] Flußschwächdrehzahl Bemes- Bemes-
sungs- sungs- bei Grundwellenspannung [V] bei sungs- sungs- Kipp-
leistung moment 370 465 640 Kurzzeitlast bis  x  M strom schlupf moment cos ϕ η

[kW] [Nm] 2,0 1,8 1,4 1,0 [A] [%] [M n] [%]

149 316 4490 4800 4800 4800 4800 318 1,01 3,6 0,78 93,7
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -

123 329 3585 4315 4795 4800 4800 260 1,30 3,4 0,79 93,6
142 301 4515 4800 4800 4800 4800 245 0,98 3,8 0,77 93,5

- - - - - - - - - - - -

107 342 2975 3385 3765 4800 4800 223 1,62 3,3 0,80 93,2
128 325 3755 4530 4800 4800 4800 215 1,24 3,4 0,79 93,6

- - - - - - - - - - - -

96 362 2540 2690 2985 3840 4800 200 1,99 3,0 0,81 92,8
117 349 3210 3555 3950 4800 4800 195 1,54 3,2 0,80 93,5
122 263 4445 4800 4800 4800 4800 158 0,91 4,3 0,75 92,9

86 373 2215 2245 2490 3205 4485 178 2,32 2,9 0,82 92,3
106 363 2800 2940 3265 4200 4800 175 1 821,82 3 03,0 0 810,81 93 2,
116 286 3880 4800 4800 4800 4800 148 1,11 3,9 0,76 93,2

67 363 1765 1775 1970 2535 3545 140 2,87 2,9 0,82 91,0
83 356 2230 2320 2575 3310 4635 138 2,25 3,0 0,81 92,2
96 295 3095 3965 4405 4800 4800 121 1,43 3,7 0,77 92,8

55 363 1460 - 1575 2025 2835 118 3,49 2,8 0,82 89,6
70 362 1850 - 2040 2620 3670 116 2,74 2,8 0,82 91,3
87 325 2570 2910 3230 4155 4800 108 1,85 3,2 0,79 92,5

49 375 1240 - 1250 1610 2255 104 4,20 2,6 0,83 88,4
62 378 1575 - 1610 2075 2900 103 3,33 2,6 0,83 90,3
71 311 2195 2535 2815 3620 4800 89 2,08 3,3 0,79 91,7

43 381 1080 - - 1325 1855 92 4,88 2,5 0,84 87,1
54 379 1370 - - 1740 2440 91 3,85 2,5 0,83 89,3
62 307 1915 2170 2415 3105 4345 77 2,38 3,2 0,79 90,9

37 374 955 - - 1145 1605 81 5,47 2,4 0,84 85,7
48 374 1210 - - 1505 2110 81 4,34 2,5 0,83 88,2
60 338 1695 1700 1890 2430 3400 74 2,88 2,9 0,81 90,5

32 362 855 - - 1020 1430 71 5,98 2,4 0,84 84,2
41 363 1085 - - 1345 1885 71 4,74 2,5 0,83 87,0
51 320 1520 1565 1740 2235 3130 64 3,11 2,9 0,80 89,5

26 360 700 - - 775 1085 60 7,25 2,2 0,85 81,4
34 363 895 - - 1030 1440 59 5,74 2,3 0,84 84,8
41 311 1260 - 1390 1790 2505 53 3,70 2,8 0,80 87,7
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106 453 2240 2375 2635 3390 4500 175 93 0

A5L 160 M32

Speisung durch Pulswechselrichter am  400 V,  500 V,  690 V Netz

Kühlluftmenge 0,35 m³/s
stat. Gegendruck 9 hPa
Lüfter D066/S515 18,5 kg

Trägheitsmoment 0,33 kgm²
Gewicht (IC 17) 290 kg

Bemes- Bemes- Bemessungsdrehzahl [1/min] Flußschwächdrehzahl Bemes- Bemes-
sungs- sungs- bei Grundwellenspannung [V] bei sungs- sungs- Kipp-
leistung moment 370 465 640 Kurzzeitlast bis  x  M strom schlupf moment cos ϕ η

[kW] [Nm] 2,0 1,8 1,4 1,0 [A] [%] [M n] [%]

154 410 3600 4450 4500 4500 4500 324 1,24 3,5 0,79 94,2
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -

126 420 2870 3400 3775 4500 4500 263 1,58 3,4 0,80 93,7
148 390 3620 4500 4500 4500 4500 250 1,20 3,7 0,78 94,1

- - - - - - - - - - - -

107 429 2385 2715 3020 3880 4500 224 1,95 3,3 0,80 93,1
129 411 3010 3625 4025 4500 4500 217 1,50 3,4 0,79 93,8
147 338 4165 4500 4500 4500 4500 189 0,95 4,3 0,75 93,8

96 449 2035 2175 2415 3105 4345 199 2,38 3,1 0,81 92,5
119 443 2570 2825 3135 4030 4500 196 1,86 3,1 0,81 93,5
125 336 3565 4500 4500 4500 4500 161 1,11 4,2 0,75 93,6

85 460 1775 1820 2020 2595 3635 177 2,76 2,9 0,82 91,9
106 453 2240 2375 2635 3390 4500 175 2 182,18 3 03,0 0 810,81 93 0,
119 366 3110 4165 4500 4500 4500 149 1,35 3,8 0,77 93,6

66 445 1410 1440 1600 2055 2880 138 3,40 2,9 0,82 90,3
82 439 1785 1885 2095 2690 3770 137 2,68 3,0 0,81 91,8
98 376 2480 3145 3495 4495 4500 121 1,72 3,6 0,78 92,9

54 444 1165 - 1275 1635 2290 116 4,13 2,8 0,82 88,7
69 446 1480 1485 1650 2125 2970 115 3,26 2,9 0,82 90,6
87 403 2055 2360 2620 3370 4500 107 2,21 3,3 0,79 92,3

47 458 990 - 1005 1295 1810 102 4,98 2,6 0,83 87,3
61 463 1260 - 1305 1680 2350 102 3,94 2,7 0,83 89,5
71 384 1755 2050 2280 2930 4105 89 2,49 3,3 0,79 91,2

42 464 860 - - 1065 1490 90 5,77 2,5 0,84 85,8
53 464 1095 - - 1405 1965 90 4,57 2,6 0,83 88,3
61 380 1530 1755 1950 2505 3510 77 2,84 3,3 0,79 90,3

36 456 760 - - 910 1275 80 6,49 2,4 0,84 84,1
46 458 965 - - 1210 1695 80 5,14 2,5 0,83 87,0
59 415 1355 1375 1525 1960 2745 73 3,43 2,9 0,81 89,7

31 440 680 - - 810 1130 70 7,09 2,4 0,84 82,4
40 443 865 - - 1075 1505 70 5,62 2,5 0,83 85,7
50 392 1215 1260 1400 1800 2520 64 3,70 3,0 0,80 88,6

25 435 555 - - 605 850 59 8,55 2,2 0,85 79,3
33 443 710 - - 815 1140 59 6,80 2,3 0,84 83,2
40 381 1005 - 1115 1430 2005 52 4,40 2,8 0,80 86,6
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104 563 1760 1920 2130 2740 3835 172 92 5

A5L 160 M36

Speisung durch Pulswechselrichter am  400 V,  500 V,  690 V Netz

Kühlluftmenge 0,35 m³/s
stat. Gegendruck 9 hPa
Lüfter D066/S515 18,5 kg

Trägheitsmoment 0,41 kgm²
Gewicht (IC 17) 335 kg

Bemes- Bemes- Bemessungsdrehzahl [1/min] Flußschwächdrehzahl Bemes- Bemes-
sungs- sungs- bei Grundwellenspannung [V] bei sungs- sungs- Kipp-
leistung moment 370 465 640 Kurzzeitlast bis  x  M strom schlupf moment cos ϕ η

[kW] [Nm] 2,0 1,8 1,4 1,0 [A] [%] [M n] [%]

160 538 2830 3420 3800 3950 3950 330 1,55 3,4 0,80 94,3
185 495 3570 3950 3950 3950 3950 311 1,17 3,8 0,78 94,7

- - - - - - - - - - - -

126 533 2255 2695 2995 3855 3950 263 1,94 3,4 0,80 93,5
152 510 2850 3615 3950 3950 3950 254 1,50 3,6 0,79 94,2
160 388 3945 3950 3950 3950 3950 210 0,90 4,9 0,73 94,1

106 538 1870 2175 2415 3105 3950 222 2,38 3,3 0,80 92,7
131 531 2365 2835 3150 3950 3950 218 1,86 3,4 0,80 93,6
153 447 3275 3950 3950 3950 3950 193 1,19 4,2 0,76 94,2

93 559 1595 1750 1945 2500 3500 196 2,87 3,1 0,81 91,9
118 557 2020 2265 2515 3235 3950 194 2,26 3,2 0,81 93,1
129 438 2805 3950 3950 3950 3950 163 1,38 4,2 0,76 93,7

83 571 1390 1460 1625 2090 2925 174 3,34 3,0 0,82 91,1
104 563 1760 1920 2130 2740 3835 172 2 632,63 3 13,1 0 810,81 92 5,
120 470 2445 3285 3650 3950 3950 151 1,68 3,8 0,77 93,5

64 553 1105 1145 1275 1640 2295 136 4,12 3,0 0,82 89,2
80 548 1400 1510 1680 2160 3025 135 3,24 3,1 0,81 91,0
97 476 1950 2505 2785 3580 3950 121 2,12 3,7 0,78 92,5

52 550 910 915 1015 1305 1825 114 4,99 2,9 0,82 87,4
67 553 1155 1195 1325 1705 2385 113 3,93 2,9 0,82 89,6
85 505 1615 1890 2105 2705 3785 106 2,69 3,4 0,79 91,7

46 573 770 - 790 1015 1420 101 6,01 2,6 0,84 85,7
59 571 985 - 1050 1350 1885 100 4,74 2,7 0,83 88,3
69 481 1380 1640 1825 2345 3285 88 3,03 3,4 0,79 90,5

40 572 670 - - 840 1175 89 6,96 2,5 0,84 83,9
51 574 855 - 870 1115 1565 88 5,51 2,6 0,83 86,9
60 475 1200 1400 1555 2000 2800 76 3,46 3,3 0,79 89,3

35 560 590 - - 715 1005 78 7,80 2,4 0,84 82,1
45 566 755 - - 955 1340 78 6,21 2,5 0,83 85,4
57 509 1060 1110 1235 1585 2220 72 4,15 3,0 0,80 88,6

30 548 525 - - 620 870 69 8,55 2,4 0,85 80,1
39 546 675 - - 845 1185 69 6,78 2,5 0,83 83,8
48 487 950 1000 1115 1430 2005 63 4,48 3,0 0,80 87,3

24 539 430 - - 460 640 58 10,32 2,1 0,86 76,5
31 542 555 - - 635 890 57 8,17 2,3 0,84 81,0
39 471 785 790 875 1130 1580 51 5,32 2,9 0,80 85,0
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A5L 160 M40

Speisung durch Pulswechselrichter am  400 V,  500 V,  690 V Netz

Kühlluftmenge 0,35 m³/s
stat. Gegendruck 9 hPa
Lüfter D066/S515 18,5 kg

Trägheitsmoment 0,51 kgm²
Gewicht (IC 17) 390 kg

Bemes- Bemes- Bemessungsdrehzahl [1/min] Flußschwächdrehzahl Bemes- Bemes-
sungs- sungs- bei Grundwellenspannung [V] bei sungs- sungs- Kipp-
leistung moment 370 465 640 Kurzzeitlast bis  x  M strom schlupf moment cos ϕ η

[kW] [Nm] 2,0 1,8 1,4 1,0 [A] [%] [M n] [%]

157 673 2225 2760 3065 3400 3400 325 1,89 3,5 0,80 94,0
186 632 2810 3400 3400 3400 3400 313 1,45 3,8 0,78 94,6

- - - - - - - - - - - -

123 662 1770 2185 2430 3120 3400 258 2,36 3,5 0,80 93,0
151 644 2240 2895 3220 3400 3400 253 1,84 3,7 0,79 93,9
167 513 3105 3400 3400 3400 3400 215 1,14 4,8 0,74 94,3

102 665 1470 1765 1960 2520 3400 217 2,87 3,4 0,80 92,0
127 651 1860 2335 2590 3330 3400 214 2,25 3,6 0,79 93,2
156 576 2575 3400 3400 3400 3400 196 1,50 4,2 0,76 94,1

91 693 1250 1410 1570 2015 2825 192 3,48 3,2 0,81 91,0
113 680 1585 1870 2075 2670 3400 189 2,73 3,4 0,80 92,5
130 561 2205 3250 3400 3400 3400 165 1,72 4,2 0,76 93,4

80 705 1090 1180 1310 1685 2360 170 4,03 3,1 0,82 90,1
101 696 1380 1560 1735 2230 3120 168 3 183,18 3 23,2 0 810,81 91 7,
119 593 1920 2640 2930 3400 3400 150 2,06 3,9 0,77 93,0

62 681 860 925 1025 1320 1845 133 4,97 3,1 0,82 87,8
78 675 1095 1225 1360 1750 2450 132 3,92 3,2 0,81 90,0
95 593 1530 2030 2255 2895 3400 120 2,58 3,8 0,78 91,9

50 675 710 730 815 1045 1465 112 6,02 2,9 0,82 85,7
64 672 905 975 1085 1395 1950 111 4,75 3,1 0,81 88,3
83 626 1265 1535 1705 2190 3070 104 3,25 3,5 0,79 90,8

44 692 600 - 640 820 1150 98 7,22 2,7 0,83 83,7
56 694 770 - 850 1095 1535 97 5,72 2,9 0,82 86,7
66 586 1080 1345 1495 1925 2695 86 3,66 3,6 0,78 89,4

38 698 520 - - 665 930 86 8,37 2,6 0,84 81,7
49 702 665 - 695 895 1255 86 6,63 2,7 0,83 85,1
57 578 940 1145 1270 1635 2285 75 4,19 3,5 0,78 88,1

33 692 455 - - 555 780 76 9,42 2,4 0,85 79,5
42 691 585 - 595 765 1070 76 7,46 2,6 0,83 83,4
55 629 830 890 990 1270 1780 71 5,03 3,1 0,80 87,1

28 664 405 - - 485 680 67 10,28 2,4 0,85 77,3
37 669 525 - - 670 940 67 8,18 2,6 0,83 81,6
47 600 740 800 890 1145 1605 61 5,42 3,1 0,80 85,7

23 651 330 - - 355 495 56 12,40 2,1 0,86 73,1
30 661 430 - - 495 695 56 9,87 2,3 0,84 78,2
37 579 610 625 695 895 1255 50 6,44 2,9 0,80 83,1
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198 875 2165 2850 3170 4000 4000 309 94 3

A5L 200 M32

Speisung durch Pulswechselrichter am  400 V,  500 V,  690 V Netz

Kühlluftmenge 0,55 m³/s
stat. Gegendruck 14 hPa
Lüfter D08/S902 32 kg

Trägheitsmoment 0,80 kgm²
Gewicht (IC 17) 510 kg

Bemes- Bemes- Bemessungsdrehzahl [1/min] Flußschwächdrehzahl Bemes- Bemes-
sungs- sungs- bei Grundwellenspannung [V] bei sungs- sungs- Kipp-
leistung moment 370 465 640 Kurzzeitlast bis  x  M strom schlupf moment cos ϕ η

[kW] [Nm] 2,0 1,8 1,4 1,0 [A] [%] [M n] [%]

295 791 3560 4000 4000 4000 4000 573 0,92 4,2 0,84 95,3
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -

253 819 2945 4000 4000 4000 4000 491 1,13 4,0 0,84 95,0
295 759 3710 4000 4000 4000 4000 462 0,84 4,3 0,83 95,2

- - - - - - - - - - - -

220 838 2505 3445 3830 4000 4000 428 1,33 3,9 0,85 94,7
262 792 3155 4000 4000 4000 4000 408 1,01 4,2 0,84 95,1

- - - - - - - - - - - -

200 880 2175 2850 3170 4000 4000 389 1,57 3,7 0,85 94,4
241 838 2745 3775 4000 4000 4000 373 1,20 3,9 0,85 94,9
267 671 3795 4000 4000 4000 4000 313 0,73 4,9 0,81 94,9

161 899 1715 2200 2445 3145 4000 317 1,98 3,7 0,85 93,5
198 875 2165 2850 3170 4000 4000 309 1 531,53 3 83,8 0 850,85 94 3,
220 702 3000 4000 4000 4000 4000 259 0,93 4,7 0,81 94,7

131 888 1410 1830 2035 2615 3660 262 2,33 3,7 0,84 92,5
164 877 1780 2340 2600 3345 4000 258 1,83 3,8 0,84 93,6
190 735 2465 3870 4000 4000 4000 224 1,15 4,5 0,81 94,3

110 883 1190 1555 1730 2220 3110 225 2,69 3,7 0,84 91,4
138 874 1505 1985 2205 2840 3975 221 2,11 3,8 0,83 92,8
159 726 2090 3320 3685 4000 4000 191 1,32 4,5 0,80 93,7

98 907 1025 1305 1450 1865 2610 202 3,12 3,6 0,83 90,5
123 900 1300 1665 1850 2380 3330 199 2,45 3,7 0,83 92,0
147 778 1805 2670 2970 3820 4000 177 1,58 4,2 0,80 93,3

76 904 800 995 1105 1420 1985 163 3,85 3,6 0,82 88,4
96 905 1010 1290 1430 1840 2575 161 3,03 3,6 0,82 90,4

113 764 1410 2125 2360 3035 4000 141 1,93 4,3 0,78 91,9

59 871 650 825 915 1175 1645 134 4,48 3,6 0,80 86,1
75 874 820 1085 1205 1550 2170 133 3,52 3,8 0,80 88,6
92 765 1145 1730 1920 2470 3455 119 2,31 4,3 0,77 90,6

47 838 540 700 780 1000 1400 114 5,11 3,7 0,77 83,8
61 844 690 905 1010 1295 1815 113 4,02 3,8 0,77 86,7
72 715 960 1550 1720 2210 3095 100 2,59 4,6 0,73 88,9

40 828 460 585 650 840 1175 102 5,85 3,6 0,75 81,5
51 838 585 770 855 1095 1535 101 4,61 3,7 0,74 84,8
60 695 820 1365 1515 1945 2725 89 2,94 4,7 0,70 87,3
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199 1115 1700 2230 2480 3185 3600 310 94 0

A5L 200 M36

Speisung durch Pulswechselrichter am  400 V,  500 V,  690 V Netz

Kühlluftmenge 0,55 m³/s
stat. Gegendruck 14 hPa
Lüfter D08/S902 32 kg

Trägheitsmoment 0,99 kgm²
Gewicht (IC 17) 585 kg

Bemes- Bemes- Bemessungsdrehzahl [1/min] Flußschwächdrehzahl Bemes- Bemes-
sungs- sungs- bei Grundwellenspannung [V] bei sungs- sungs- Kipp-
leistung moment 370 465 640 Kurzzeitlast bis  x  M strom schlupf moment cos ϕ η

[kW] [Nm] 2,0 1,8 1,4 1,0 [A] [%] [M n] [%]

303 1032 2800 3600 3600 3600 3600 585 1,14 4,0 0,85 95,4
351 951 3530 3600 3600 3600 3600 547 0,85 4,4 0,83 95,7

- - - - - - - - - - - -

256 1055 2315 3210 3565 3600 3600 497 1,39 4,0 0,85 95,0
304 992 2920 3600 3600 3600 3600 472 1,05 4,2 0,84 95,4

- - - - - - - - - - - -

221 1073 1970 2680 2980 3600 3600 431 1,63 3,9 0,85 94,5
267 1027 2485 3535 3600 3600 3600 414 1,25 4,1 0,84 95,1
288 801 3435 3600 3600 3600 3600 341 0,75 5,2 0,80 95,2

200 1115 1710 2240 2490 3205 3600 389 1,91 3,7 0,85 94,0
245 1085 2160 2910 3230 3600 3600 379 1,48 3,8 0,85 94,8
277 887 2990 3600 3600 3600 3600 322 0,92 4,7 0,82 95,2

159 1127 1345 1745 1940 2495 3490 315 2,39 3,7 0,85 92,9
199 1115 1700 2230 2480 3185 3600 310 1 881,88 3 73,7 0 850,85 94 0,
225 913 2360 3600 3600 3600 3600 263 1,16 4,6 0,82 94,7

129 1111 1105 1455 1615 2080 2910 260 2,82 3,8 0,84 91,7
162 1105 1400 1850 2055 2645 3600 257 2,22 3,8 0,84 93,0
193 948 1940 2990 3325 3600 3600 227 1,42 4,4 0,81 94,1

108 1104 935 1235 1375 1765 2475 223 3,26 3,8 0,83 90,5
136 1100 1180 1570 1745 2245 3145 221 2,56 3,8 0,83 92,1
160 930 1645 2580 2870 3600 3600 193 1,63 4,5 0,80 93,4

95 1129 805 1015 1130 1455 2035 200 3,77 3,6 0,83 89,4
120 1127 1020 1320 1470 1890 2645 197 2,97 3,7 0,83 91,2
147 992 1420 2090 2320 2985 3600 178 1,94 4,2 0,81 92,8

73 1118 625 780 870 1115 1565 160 4,63 3,6 0,82 87,0
93 1126 795 1005 1115 1435 2005 159 3,65 3,6 0,82 89,3

111 960 1105 1685 1870 2405 3365 140 2,34 4,3 0,78 91,3

57 1079 505 640 710 910 1275 133 5,40 3,6 0,80 84,4
74 1091 645 830 920 1180 1655 132 4,27 3,7 0,80 87,2
90 955 900 1375 1530 1965 2755 118 2,79 4,4 0,76 89,8

46 1035 420 535 590 760 1065 113 6,16 3,6 0,77 81,8
59 1052 540 700 780 1000 1405 112 4,87 3,7 0,77 85,1
70 892 755 1200 1335 1715 2400 99 3,13 4,5 0,73 87,9

38 1022 360 435 485 620 870 101 7,06 3,5 0,75 79,2
50 1044 460 585 650 835 1170 101 5,58 3,6 0,75 83,0
59 869 645 1040 1155 1485 2080 88 3,55 4,6 0,70 86,1
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193 1379 1335 1795 1995 2565 3200 304 93 4

A5L 200 M40

Speisung durch Pulswechselrichter am  400 V,  500 V,  690 V Netz

Kühlluftmenge 0,55 m³/s
stat. Gegendruck 14 hPa
Lüfter D08/S902 32 kg

Trägheitsmoment 1,24 kgm²
Gewicht (IC 17) 675 kg

Bemes- Bemes- Bemessungsdrehzahl [1/min] Flußschwächdrehzahl Bemes- Bemes-
sungs- sungs- bei Grundwellenspannung [V] bei sungs- sungs- Kipp-
leistung moment 370 465 640 Kurzzeitlast bis  x  M strom schlupf moment cos ϕ η

[kW] [Nm] 2,0 1,8 1,4 1,0 [A] [%] [M n] [%]

305 1321 2205 3090 3200 3200 3200 590 1,41 4,0 0,85 95,2
361 1241 2780 3200 3200 3200 3200 559 1,07 4,3 0,84 95,7

- - - - - - - - - - - -

254 1332 1820 2535 2815 3200 3200 495 1,70 4,0 0,85 94,6
309 1285 2300 3200 3200 3200 3200 480 1,31 4,1 0,84 95,3
340 1020 3180 3200 3200 3200 3200 400 0,79 5,2 0,80 95,6

217 1340 1550 2140 2375 3055 3200 426 1,98 3,9 0,85 94,0
269 1315 1955 2755 3060 3200 3200 418 1,55 4,0 0,84 94,8
298 1050 2705 3200 3200 3200 3200 349 0,94 5,0 0,81 95,3

194 1379 1345 1805 2005 2580 3200 382 2,31 3,8 0,85 93,4
242 1362 1695 2310 2565 3200 3200 376 1,81 3,9 0,85 94,4
284 1152 2350 3200 3200 3200 3200 328 1,14 4,6 0,82 95,2

154 1395 1055 1405 1560 2005 2810 309 2,89 3,8 0,85 92,1
193 1379 1335 1795 1995 2565 3200 304 2 262,26 3 83,8 0 840,84 93 4,
227 1170 1855 2940 3200 3200 3200 266 1,43 4,5 0,82 94,4

125 1371 865 1170 1300 1675 2345 255 3,40 3,9 0,84 90,8
158 1372 1100 1485 1650 2120 2965 253 2,69 3,9 0,84 92,3
193 1207 1525 2340 2600 3200 3200 228 1,76 4,4 0,81 93,7

104 1360 730 965 1075 1380 1935 219 3,93 3,8 0,83 89,4
132 1362 930 1260 1400 1800 2525 217 3,10 3,9 0,83 91,2
158 1170 1290 2045 2270 2920 3200 192 1,99 4,5 0,80 92,8

92 1391 630 805 895 1150 1610 196 4,54 3,6 0,83 88,1
117 1396 800 1035 1150 1480 2070 194 3,59 3,7 0,83 90,2
145 1240 1115 1665 1850 2375 3200 176 2,36 4,3 0,80 92,1

70 1371 490 610 675 870 1220 157 5,58 3,6 0,81 85,3
90 1385 620 795 880 1135 1590 156 4,41 3,7 0,81 88,0

109 1198 870 1340 1490 1920 2685 139 2,85 4,4 0,78 90,3

54 1319 395 485 540 695 975 130 6,52 3,5 0,79 82,4
71 1344 505 645 715 920 1290 130 5,17 3,7 0,79 85,6
88 1190 705 1060 1180 1515 2125 117 3,40 4,3 0,76 88,6

44 1268 330 390 435 560 780 112 7,46 3,4 0,77 79,3
57 1293 420 535 595 765 1075 111 5,89 3,7 0,77 83,2
69 1110 590 935 1040 1335 1870 99 3,81 4,5 0,73 86,5

36 1249 280 305 335 430 605 100 8,55 3,1 0,75 76,4
48 1282 355 435 485 625 870 99 6,75 3,5 0,74 80,8
57 1073 505 810 900 1155 1615 87 4,31 4,6 0,70 84,5
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187 1673 1070 1475 1640 2105 2700 298 92 7

A5L 200 M44

Speisung durch Pulswechselrichter am  400 V,  500 V,  690 V Netz

Kühlluftmenge 0,55 m³/s
stat. Gegendruck 14 hPa
Lüfter D08/S902 32 kg

Trägheitsmoment 1,53 kgm²
Gewicht (IC 17) 780 kg

Bemes- Bemes- Bemessungsdrehzahl [1/min] Flußschwächdrehzahl Bemes- Bemes-
sungs- sungs- bei Grundwellenspannung [V] bei sungs- sungs- Kipp-
leistung moment 370 465 640 Kurzzeitlast bis  x  M strom schlupf moment cos ϕ η

[kW] [Nm] 2,0 1,8 1,4 1,0 [A] [%] [M n] [%]

298 1612 1765 2525 2700 2700 2700 580 1,69 4,1 0,84 94,9
360 1545 2225 2700 2700 2700 2700 559 1,30 4,3 0,84 95,6

- - - - - - - - - - - -

247 1615 1460 2085 2315 2700 2700 485 2,03 4,1 0,84 94,2
304 1575 1840 2695 2700 2700 2700 474 1,57 4,2 0,84 95,0
348 1305 2550 2700 2700 2700 2700 408 0,98 5,0 0,81 95,6

210 1617 1240 1765 1960 2525 2700 416 2,35 4,1 0,84 93,5
263 1603 1565 2250 2500 2700 2700 411 1,85 4,1 0,84 94,4
302 1331 2170 2700 2700 2700 2700 354 1,16 4,9 0,81 95,2

187 1664 1075 1490 1655 2125 2700 373 2,74 4,0 0,85 92,8
235 1651 1360 1900 2110 2700 2700 369 2,15 4,0 0,84 93,9
286 1450 1885 2700 2700 2700 2700 330 1,40 4,5 0,82 94,9

149 1682 845 1160 1285 1655 2315 302 3,43 3,9 0,84 91,2
187 1673 1070 1475 1640 2105 2700 298 2 702,70 3 93,9 0 840,84 92 7,
226 1454 1485 2360 2620 2700 2700 266 1,74 4,5 0,82 94,0

120 1656 690 930 1035 1330 1860 251 4,06 3,8 0,83 89,7
152 1651 880 1225 1360 1750 2450 248 3,19 4,0 0,83 91,5
189 1475 1220 1910 2120 2700 2700 225 2,11 4,5 0,81 93,1

100 1633 585 785 870 1120 1565 214 4,66 3,8 0,83 88,1
127 1638 740 1015 1125 1445 2025 212 3,68 3,9 0,82 90,2
155 1434 1035 1660 1845 2375 2700 191 2,40 4,6 0,80 92,1

88 1668 500 645 715 920 1290 192 5,40 3,7 0,82 86,6
112 1678 640 840 935 1200 1680 190 4,26 3,8 0,82 89,0
141 1512 890 1360 1510 1940 2700 174 2,84 4,4 0,80 91,3

67 1647 385 475 525 675 945 154 6,66 3,5 0,81 83,4
86 1666 495 635 705 905 1265 153 5,26 3,7 0,81 86,5

105 1449 695 1065 1185 1520 2130 137 3,41 4,4 0,78 89,3

52 1576 315 365 405 520 725 128 7,77 3,3 0,79 80,0
67 1605 400 505 560 725 1010 127 6,14 3,6 0,79 83,8
85 1445 565 850 940 1210 1695 116 4,08 4,3 0,76 87,2

41 1501 260 275 305 390 550 109 8,86 3,0 0,76 76,6
54 1548 335 405 450 580 810 109 7,02 3,5 0,76 81,0
66 1344 470 740 820 1055 1480 97 4,57 4,5 0,72 84,9

34 1474 220 - - 270 375 98 10,16 2,4 0,74 73,2
45 1523 285 315 350 450 635 97 8,03 3,2 0,74 78,4
55 1297 400 625 695 895 1255 86 5,17 4,5 0,69 82,6
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417 1751 2275 3085 3400 3400 3400 622 95 7

A5L 250 M36

Speisung durch Pulswechselrichter am  400 V,  500 V,  690 V Netz

Kühlluftmenge 0,85 m³/s
stat. Gegendruck 14 hPa
Lüfter D082/S902 36 kg

Trägheitsmoment 2,4 kgm²
Gewicht (IC 17) 975 kg

Bemes- Bemes- Bemessungsdrehzahl [1/min] Flußschwächdrehzahl Bemes- Bemes-
sungs- sungs- bei Grundwellenspannung [V] bei sungs- sungs- Kipp-
leistung moment 370 465 640 Kurzzeitlast bis  x  M strom schlupf moment cos ϕ η

[kW] [Nm] 2,0 1,8 1,4 1,0 [A] [%] [M n] [%]

547 1700 3070 3400 3400 3400 3400 1018 0,73 4,0 0,87 96,2
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -

485 1717 2700 3400 3400 3400 3400 905 0,83 3,9 0,87 96,0
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -

433 1813 2280 2970 3300 3400 3400 804 1,01 3,7 0,88 95,8
499 1658 2875 3400 3400 3400 3400 746 0,75 4,1 0,87 96,0

- - - - - - - - - - - -

392 1814 2065 2690 2985 3400 3400 731 1,11 3,7 0,88 95,6
457 1676 2600 3400 3400 3400 3400 683 0,83 4,1 0,87 95,9

- - - - - - - - - - - -

355 1879 1800 2265 2515 3235 3400 662 1,29 3,6 0,88 95,3
417 1751 2275 3085 3400 3400 3400 622 0 970,97 3 93,9 0 870,87 95 7,
459 1396 3140 3400 3400 3400 3400 520 0,59 5,0 0,83 95,7

299 1919 1485 1830 2035 2615 3400 561 1,56 3,5 0,88 94,6
354 1802 1875 2475 2750 3400 3400 530 1,18 3,8 0,87 95,3
400 1474 2595 3400 3400 3400 3400 451 0,73 4,7 0,84 95,6

257 1948 1260 1525 1695 2180 3055 486 1,83 3,5 0,88 94,0
308 1850 1590 2045 2270 2920 3400 463 1,38 3,7 0,87 94,8
347 1507 2200 3400 3400 3400 3400 391 0,85 4,6 0,84 95,3

224 1963 1090 1315 1460 1875 2625 428 2,09 3,4 0,88 93,3
269 1864 1380 1760 1955 2515 3400 408 1,58 3,6 0,87 94,3
312 1563 1910 2990 3320 3400 3400 353 0,99 4,5 0,84 95,0

201 1946 985 1195 1325 1705 2390 386 2,27 3,5 0,87 92,7
241 1854 1245 1595 1775 2280 3195 369 1,72 3,7 0,87 93,8
281 1559 1725 2705 3005 3400 3400 321 1,09 4,5 0,84 94,7

178 1993 855 990 1100 1410 1975 347 2,60 3,3 0,87 91,9
215 1903 1080 1350 1500 1930 2700 332 1,98 3,6 0,86 93,2
250 1596 1500 2295 2550 3280 3400 288 1,25 4,4 0,83 94,2

146 2001 695 795 880 1135 1585 291 3,09 3,3 0,87 90,5
177 1915 885 1075 1190 1535 2145 279 2,35 3,5 0,86 92,1
208 1620 1225 1850 2060 2645 3400 244 1,50 4,3 0,82 93,4

122 1998 585 655 730 935 1310 250 3,56 3,2 0,86 89,1
150 1930 740 885 985 1265 1770 241 2,73 3,4 0,85 90,9
173 1604 1030 1575 1750 2250 3150 209 1,72 4,4 0,81 92,4

2/10 LDW 5.016/0410



412 2200 1790 2515 2795 3400 3400 618 95 6

A5L 250 M40

Speisung durch Pulswechselrichter am  400 V,  500 V,  690 V Netz

Kühlluftmenge 0,85 m³/s
stat. Gegendruck 14 hPa
Lüfter D082/S902 36 kg

Trägheitsmoment 3,0 kgm²
Gewicht (IC 17) 1120 kg

Bemes- Bemes- Bemessungsdrehzahl [1/min] Flußschwächdrehzahl Bemes- Bemes-
sungs- sungs- bei Grundwellenspannung [V] bei sungs- sungs- Kipp-
leistung moment 370 465 640 Kurzzeitlast bis  x  M strom schlupf moment cos ϕ η

[kW] [Nm] 2,0 1,8 1,4 1,0 [A] [%] [M n] [%]

547 2160 2420 3400 3400 3400 3400 1018 0,89 4,1 0,87 96,2
619 1939 3050 3400 3400 3400 3400 933 0,65 4,6 0,86 96,4

- - - - - - - - - - - -

485 2180 2125 2990 3320 3400 3400 905 1,01 4,0 0,87 96,0
559 1992 2680 3400 3400 3400 3400 840 0,75 4,4 0,86 96,3

- - - - - - - - - - - -

431 2291 1795 2400 2670 3400 3400 801 1,23 3,8 0,88 95,6
499 2106 2265 3325 3400 3400 3400 746 0,91 4,2 0,87 96,1
538 1645 3125 3400 3400 3400 3400 615 0,55 5,5 0,82 96,0

388 2280 1625 2185 2425 3120 3400 725 1,35 3,8 0,88 95,4
456 2127 2050 2980 3310 3400 3400 683 1,01 4,2 0,87 95,9
500 1687 2830 3400 3400 3400 3400 570 0,61 5,4 0,83 96,0

351 2361 1420 1840 2045 2630 3400 657 1,56 3,7 0,88 94,9
412 2200 1790 2515 2795 3400 3400 618 1 171,17 4 04,0 0 870,87 95 6,
460 1775 2475 3400 3400 3400 3400 520 0,72 5,1 0,83 95,9

294 2398 1170 1495 1660 2135 2990 555 1,89 3,7 0,88 94,2
350 2264 1475 2015 2240 2880 3400 526 1,42 3,9 0,87 95,0
399 1863 2045 3400 3400 3400 3400 449 0,88 4,9 0,84 95,6

252 2436 990 1245 1385 1780 2490 481 2,21 3,6 0,88 93,4
304 2323 1250 1665 1850 2380 3330 459 1,68 3,8 0,87 94,4
345 1901 1735 2905 3225 3400 3400 390 1,03 4,8 0,84 95,2

220 2453 855 1045 1165 1495 2095 424 2,52 3,5 0,88 92,6
265 2339 1085 1435 1590 2045 2865 405 1,92 3,8 0,87 93,8
308 1959 1500 2440 2715 3400 3400 350 1,20 4,6 0,84 94,8

196 2427 775 950 1055 1355 1895 383 2,74 3,5 0,87 92,0
238 2325 980 1300 1445 1860 2600 367 2,09 3,8 0,86 93,3
277 1953 1355 2210 2455 3160 3400 318 1,32 4,7 0,83 94,4

174 2477 670 800 885 1140 1595 342 3,13 3,4 0,87 91,1
210 2366 850 1085 1205 1550 2170 327 2,38 3,6 0,86 92,6
246 1989 1180 1890 2100 2700 3400 284 1,50 4,6 0,83 93,8

142 2483 545 635 705 905 1270 287 3,72 3,3 0,86 89,4
173 2384 695 865 965 1240 1735 276 2,84 3,6 0,85 91,2
204 2016 965 1525 1690 2175 3045 241 1,81 4,5 0,82 92,9

119 2473 460 520 580 745 1040 247 4,29 3,2 0,85 87,8
146 2400 580 710 790 1015 1425 239 3,30 3,5 0,85 89,9
169 1993 810 1295 1440 1855 2595 206 2,07 4,6 0,81 91,8
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405 2599 1490 2270 2520 3000 3000 611 95 2

A5L 250 M44

Speisung durch Pulswechselrichter am  400 V,  500 V,  690 V Netz

Kühlluftmenge 0,85 m³/s
stat. Gegendruck 14 hPa
Lüfter D082/S902 36 kg

Trägheitsmoment 3,6 kgm²
Gewicht (IC 17) 1290 kg

Bemes- Bemes- Bemessungsdrehzahl [1/min] Flußschwächdrehzahl Bemes- Bemes-
sungs- sungs- bei Grundwellenspannung [V] bei sungs- sungs- Kipp-
leistung moment 370 465 640 Kurzzeitlast bis  x  M strom schlupf moment cos ϕ η

[kW] [Nm] 2,0 1,8 1,4 1,0 [A] [%] [M n] [%]

542 2568 2015 3000 3000 3000 3000 1010 1,03 4,4 0,87 96,1
615 2316 2540 3000 3000 3000 3000 929 0,75 4,9 0,85 96,4

- - - - - - - - - - - -

478 2578 1770 2690 2990 3000 3000 894 1,16 4,3 0,87 95,8
552 2365 2230 3000 3000 3000 3000 833 0,86 4,8 0,86 96,2

- - - - - - - - - - - -

421 2695 1495 2170 2410 3000 3000 789 1,42 4,2 0,87 95,3
493 2500 1885 2985 3000 3000 3000 740 1,06 4,5 0,86 95,9
539 1976 2605 3000 3000 3000 3000 615 0,64 5,9 0,82 96,1

381 2694 1350 1965 2185 2810 3000 718 1,55 4,2 0,87 95,0
448 2511 1705 2690 2990 3000 3000 675 1,16 4,5 0,86 95,6
497 2014 2355 3000 3000 3000 3000 567 0,71 5,8 0,82 96,0

343 2779 1180 1660 1845 2375 3000 648 1,80 4,0 0,88 94,5
405 2599 1490 2270 2520 3000 3000 611 1 351,35 4 44,4 0 870,87 95 2,
454 2106 2060 3000 3000 3000 3000 515 0,83 5,5 0,83 95,8

287 2822 970 1350 1500 1925 2700 548 2,17 4,0 0,87 93,6
344 2674 1225 1820 2020 2600 3000 520 1,64 4,2 0,87 94,6
393 2209 1700 3000 3000 3000 3000 445 1,02 5,3 0,84 95,4

246 2854 820 1100 1225 1575 2200 473 2,53 3,8 0,88 92,7
297 2730 1040 1510 1675 2155 3000 453 1,93 4,1 0,87 93,9
338 2240 1440 2630 2920 3000 3000 385 1,19 5,2 0,84 94,8

214 2868 710 940 1045 1345 1880 416 2,89 3,8 0,87 91,8
259 2750 900 1270 1415 1815 2545 399 2,20 4,0 0,87 93,2
302 2308 1250 2210 2460 3000 3000 345 1,39 5,1 0,84 94,4

190 2836 640 850 945 1215 1700 376 3,14 3,8 0,87 91,1
232 2732 810 1150 1275 1640 2300 361 2,40 4,0 0,86 92,6
272 2300 1130 2005 2225 2865 3000 314 1,51 5,1 0,83 93,9

168 2892 555 710 790 1015 1425 337 3,59 3,7 0,87 90,0
205 2774 705 975 1080 1390 1945 323 2,74 3,9 0,86 91,7
240 2340 980 1710 1900 2445 3000 281 1,73 5,0 0,83 93,3

137 2882 455 565 625 805 1125 281 4,26 3,6 0,86 88,2
168 2792 575 775 860 1105 1550 272 3,27 3,8 0,85 90,2
199 2370 800 1355 1510 1940 2715 238 2,08 4,8 0,82 92,2

114 2865 380 455 505 650 910 242 4,91 3,4 0,85 86,3
141 2794 485 635 705 905 1270 235 3,78 3,8 0,84 88,8
164 2327 675 1155 1280 1650 2305 203 2,38 4,9 0,80 90,9
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400 3287 1160 1845 2050 2600 2600 606 94 8

A5L 250 M48

Speisung durch Pulswechselrichter am  400 V,  500 V,  690 V Netz

Kühlluftmenge 0,85 m³/s
stat. Gegendruck 14 hPa
Lüfter D082/S902 36 kg

Trägheitsmoment 4,5 kgm²
Gewicht (IC 17) 1525 kg

Bemes- Bemes- Bemessungsdrehzahl [1/min] Flußschwächdrehzahl Bemes- Bemes-
sungs- sungs- bei Grundwellenspannung [V] bei sungs- sungs- Kipp-
leistung moment 370 465 640 Kurzzeitlast bis  x  M strom schlupf moment cos ϕ η

[kW] [Nm] 2,0 1,8 1,4 1,0 [A] [%] [M n] [%]

537 3264 1570 2480 2600 2600 2600 1006 1,27 4,5 0,87 95,8
621 2993 1980 2600 2600 2600 2600 936 0,94 5,0 0,86 96,3

- - - - - - - - - - - -

472 3262 1380 2180 2420 2600 2600 888 1,44 4,5 0,87 95,4
554 3038 1740 2600 2600 2600 2600 836 1,08 4,9 0,86 96,0
589 2337 2405 2600 2600 2600 2600 683 0,64 6,6 0,81 96,2

412 3381 1165 1775 1970 2535 2600 778 1,74 4,4 0,87 94,9
489 3177 1470 2415 2600 2600 2600 737 1,31 4,7 0,86 95,6
542 2543 2035 2600 2600 2600 2600 618 0,80 6,1 0,82 96,1

371 3361 1055 1615 1795 2305 2600 704 1,90 4,4 0,87 94,4
445 3193 1330 2175 2415 2600 2600 673 1,44 4,7 0,86 95,2
499 2590 1840 2600 2600 2600 2600 570 0,89 5,9 0,83 95,8

332 3455 920 1345 1495 1920 2600 634 2,19 4,2 0,87 93,9
400 3287 1160 1845 2050 2600 2600 606 1 671,67 4 54,5 0 860,86 94 8,
453 2690 1610 2600 2600 2600 2600 515 1,03 5,7 0,83 95,6

277 3494 755 1085 1205 1550 2165 534 2,64 4,1 0,87 92,9
335 3347 955 1490 1660 2130 2600 513 2,02 4,5 0,86 94,0
390 2804 1325 2550 2600 2600 2600 443 1,27 5,5 0,84 95,0

236 3527 640 895 995 1280 1795 461 3,07 4,0 0,87 91,8
289 3402 810 1215 1350 1735 2425 444 2,36 4,3 0,87 93,2
335 2841 1125 2135 2370 2600 2600 383 1,48 5,4 0,84 94,4

205 3530 555 765 850 1090 1525 405 3,50 3,9 0,87 90,8
250 3409 700 1040 1155 1485 2075 390 2,68 4,2 0,86 92,4
297 2910 975 1805 2005 2580 2600 342 1,71 5,3 0,83 93,8

183 3499 500 685 760 975 1370 367 3,81 3,9 0,86 89,9
224 3380 630 935 1040 1340 1875 354 2,92 4,2 0,86 91,7
267 2898 880 1635 1815 2335 2600 311 1,87 5,3 0,83 93,3

160 3550 430 570 635 815 1140 327 4,35 3,8 0,86 88,7
197 3435 550 790 875 1125 1575 316 3,34 4,1 0,86 90,7
235 2932 765 1380 1530 1970 2600 277 2,13 5,2 0,82 92,6

130 3542 350 440 490 630 880 275 5,17 3,6 0,85 86,6
161 3436 445 620 690 890 1245 265 3,97 4,0 0,85 89,0
194 2966 625 1100 1225 1575 2205 235 2,56 5,0 0,82 91,3

108 3509 295 345 385 495 690 236 5,96 3,4 0,84 84,5
135 3445 375 500 555 715 1000 230 4,61 3,8 0,84 87,3
160 2904 525 935 1040 1335 1870 201 2,93 5,1 0,80 89,9
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674 3936 1635 2070 2300 2955 4000 999 96 0

A5L 315 M40

Speisung durch Pulswechselrichter am  400 V,  500 V,  690 V Netz

Kühlluftmenge 1,6 m³/s
stat. Gegendruck 16 hPa
Lüfter D092/S915 75 kg

Trägheitsmoment 9,3 kgm²
Gewicht (IC 17) 1940 kg

Bemes- Bemes- Bemessungsdrehzahl [1/min] Flußschwächdrehzahl Bemes- Bemes-
sungs- sungs- bei Grundwellenspannung [V] bei sungs- sungs- Kipp-
leistung moment 370 465 640 Kurzzeitlast bis  x  M strom schlupf moment cos ϕ η

[kW] [Nm] 2,0 1,8 1,4 1,0 [A] [%] [M n] [%]

1004 3947 2430 3065 3410 4000 4000 1838 0,48 3,6 0,88 96,8
1046 3265 3060 4000 4000 4000 4000 1578 0,33 4,4 0,85 96,7

- - - - - - - - - - - -

863 4274 1930 2250 2500 3210 4000 1572 0,63 3,3 0,89 96,5
939 3693 2430 3275 3640 4000 4000 1388 0,45 3,9 0,87 96,7

1062 3028 3350 4000 4000 4000 4000 1190 0,28 4,8 0,83 96,5

761 4287 1695 1970 2190 2815 3940 1391 0,72 3,3 0,89 96,3
840 3756 2135 2835 3145 4000 4000 1242 0,51 3,8 0,87 96,5
986 3198 2945 4000 4000 4000 4000 1093 0,33 4,6 0,84 96,6

671 4473 1430 1595 1775 2280 3190 1230 0,87 3,2 0,89 95,9
747 3954 1805 2275 2525 3250 4000 1103 0,62 3,6 0,87 96,3
901 3457 2490 3675 4000 4000 4000 987 0,41 4,2 0,85 96,6

607 4466 1295 1445 1610 2065 2895 1118 0,96 3,2 0,89 95,6
674 3936 1635 2070 2300 2955 4000 999 0 680,68 3 63,6 0 870,87 96 0,
830 3516 2255 3270 3635 4000 4000 910 0,45 4,1 0,85 96,5

542 4566 1135 1235 1375 1765 2470 1004 1,11 3,1 0,89 95,1
611 4087 1430 1740 1935 2485 3480 908 0,80 3,5 0,87 95,7
763 3697 1970 2720 3020 3885 4000 833 0,53 3,9 0,86 96,3

453 4625 935 1005 1120 1440 2015 849 1,34 3,1 0,88 94,4
505 4091 1180 1435 1595 2050 2875 759 0,95 3,5 0,87 95,1
647 3796 1630 2190 2430 3125 4000 711 0,65 3,8 0,86 95,9

388 4670 790 830 920 1185 1655 736 1,56 3,0 0,88 93,6
437 4172 1000 1195 1325 1705 2390 663 1,12 3,4 0,87 94,5
565 3904 1380 1805 2005 2580 3610 624 0,77 3,7 0,86 95,5

337 4687 685 710 790 1015 1420 648 1,78 3,0 0,88 92,8
384 4234 865 1005 1115 1435 2005 589 1,29 3,3 0,86 93,8
494 3939 1200 1550 1725 2220 3105 551 0,88 3,7 0,85 95,1

265 4706 540 545 605 780 1090 521 2,21 2,9 0,87 91,2
307 4303 680 765 850 1095 1535 479 1,61 3,2 0,86 92,6
399 4046 940 1185 1320 1695 2375 451 1,10 3,6 0,85 94,1

218 4728 440 - 480 620 870 437 2,62 2,8 0,87 89,7
247 4244 555 625 695 895 1255 395 1,89 3,2 0,85 91,2
331 4096 770 940 1045 1340 1875 380 1,32 3,5 0,84 93,2

183 4728 370 - 395 505 710 375 3,02 2,7 0,86 88,1
211 4304 470 510 570 730 1025 343 2,20 3,1 0,85 89,9
282 4151 650 770 855 1100 1540 329 1,53 3,4 0,84 92,2
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672 4896 1310 1715 1905 2450 3430 999 95 8

A5L 315 M44

Speisung durch Pulswechselrichter am  400 V,  500 V,  690 V Netz

Kühlluftmenge 1,6 m³/s
stat. Gegendruck 16 hPa
Lüfter D092/S915 75 kg

Trägheitsmoment 11,3 kgm²
Gewicht (IC 17) 2200 kg

Bemes- Bemes- Bemessungsdrehzahl [1/min] Flußschwächdrehzahl Bemes- Bemes-
sungs- sungs- bei Grundwellenspannung [V] bei sungs- sungs- Kipp-
leistung moment 370 465 640 Kurzzeitlast bis  x  M strom schlupf moment cos ϕ η

[kW] [Nm] 2,0 1,8 1,4 1,0 [A] [%] [M n] [%]

1015 4971 1950 2515 2790 3590 4000 1856 0,58 3,7 0,88 96,8
1073 4172 2455 3770 4000 4000 4000 1608 0,40 4,4 0,86 96,9
1163 3280 3385 4000 4000 4000 4000 1342 0,24 5,7 0,81 96,6

865 5335 1550 1860 2065 2655 3715 1577 0,76 3,4 0,89 96,4
951 4659 1950 2680 2980 3830 4000 1403 0,54 3,9 0,87 96,7

1105 3923 2690 4000 4000 4000 4000 1224 0,34 4,8 0,84 96,9

762 5349 1360 1630 1810 2325 3255 1396 0,87 3,4 0,89 96,1
846 4713 1715 2330 2585 3325 4000 1250 0,62 3,9 0,87 96,4

1012 4088 2365 3790 4000 4000 4000 1114 0,40 4,6 0,85 96,8

669 5561 1150 1325 1470 1890 2645 1230 1,05 3,3 0,89 95,6
749 4941 1450 1875 2085 2680 3755 1106 0,75 3,7 0,88 96,1
914 4365 2000 3000 3335 4000 4000 998 0,49 4,3 0,86 96,6

603 5534 1040 1205 1340 1720 2410 1115 1,15 3,3 0,89 95,3
672 4896 1310 1715 1905 2450 3430 999 0 820,82 3 73,7 0 870,87 95 8,
842 4442 1810 2670 2965 3815 4000 920 0,55 4,2 0,86 96,5

536 5634 910 1035 1145 1475 2065 998 1,32 3,2 0,88 94,8
608 5064 1145 1450 1610 2070 2900 905 0,95 3,6 0,87 95,5
768 4638 1580 2235 2485 3190 4000 839 0,64 4,0 0,86 96,2

447 5703 750 825 915 1175 1645 844 1,60 3,1 0,88 93,9
501 5060 945 1195 1330 1710 2395 757 1,14 3,6 0,87 94,7
649 4742 1305 1805 2005 2580 3610 713 0,78 3,9 0,86 95,7

383 5762 635 685 760 980 1370 732 1,87 3,1 0,88 93,0
432 5142 800 980 1090 1400 1960 659 1,34 3,5 0,87 94,0
566 4874 1110 1490 1655 2130 2980 626 0,92 3,8 0,86 95,3

332 5771 550 585 650 835 1170 644 2,13 3,0 0,87 92,1
380 5215 695 830 925 1190 1665 586 1,54 3,4 0,86 93,3
493 4894 960 1285 1430 1840 2575 551 1,05 3,8 0,85 94,7

260 5757 430 450 500 640 895 515 2,62 3,0 0,87 90,4
301 5272 545 635 705 910 1270 474 1,92 3,3 0,86 91,9
396 5005 755 965 1075 1380 1930 450 1,32 3,7 0,85 93,7

212 5769 350 355 390 505 705 432 3,11 2,9 0,87 88,7
242 5194 445 515 575 740 1035 392 2,25 3,3 0,85 90,4
326 5041 620 775 860 1105 1545 377 1,57 3,6 0,84 92,6

178 5768 295 - 315 405 570 371 3,59 2,8 0,86 86,9
206 5262 375 420 465 595 835 340 2,61 3,2 0,85 88,9
279 5126 520 630 700 900 1255 328 1,83 3,5 0,84 91,5
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670 6197 1035 1410 1570 2015 2825 999 95 5

A5L 315 M48

Speisung durch Pulswechselrichter am  400 V,  500 V,  690 V Netz

Kühlluftmenge 1,6 m³/s
stat. Gegendruck 16 hPa
Lüfter D092/S915 75 kg

Trägheitsmoment 14,0 kgm²
Gewicht (IC 17) 2560 kg

Bemes- Bemes- Bemessungsdrehzahl [1/min] Flußschwächdrehzahl Bemes- Bemes-
sungs- sungs- bei Grundwellenspannung [V] bei sungs- sungs- Kipp-
leistung moment 370 465 640 Kurzzeitlast bis  x  M strom schlupf moment cos ϕ η

[kW] [Nm] 2,0 1,8 1,4 1,0 [A] [%] [M n] [%]

1022 6350 1535 2050 2275 2930 3570 1868 0,72 3,8 0,88 96,6
1093 5392 1935 3040 3375 3570 3570 1632 0,50 4,5 0,86 96,9
1238 4430 2670 3570 3570 3570 3570 1403 0,31 5,6 0,82 97,0

863 6758 1220 1530 1695 2180 3055 1577 0,94 3,6 0,89 96,1
962 5981 1535 2175 2415 3105 3570 1417 0,67 4,0 0,87 96,6

1140 5137 2120 3570 3570 3570 3570 1253 0,43 4,8 0,85 96,9

759 6772 1070 1340 1490 1915 2680 1396 1,06 3,6 0,89 95,7
848 5999 1350 1905 2120 2725 3570 1255 0,76 4,0 0,87 96,2

1032 5292 1865 3050 3385 3570 3570 1131 0,50 4,7 0,85 96,8

663 7008 905 1095 1215 1560 2185 1226 1,29 3,5 0,89 95,2
747 6257 1140 1545 1715 2205 3085 1106 0,93 3,9 0,88 95,8
925 5608 1575 2430 2700 3470 3570 1008 0,61 4,4 0,86 96,5

596 6951 820 980 1090 1400 1960 1108 1,40 3,4 0,89 94,8
670 6197 1035 1410 1570 2015 2825 999 1 011,01 3 93,9 0 870,87 95 5,
848 5677 1425 2175 2415 3105 3570 927 0,68 4,4 0,86 96,3

530 7081 715 835 930 1195 1670 992 1,62 3,3 0,88 94,2
602 6380 900 1195 1330 1710 2395 903 1,17 3,8 0,87 95,1
770 5903 1245 1825 2030 2610 3570 842 0,79 4,2 0,86 96,0

442 7163 590 675 750 960 1345 839 1,95 3,3 0,88 93,2
495 6349 745 970 1080 1390 1945 752 1,39 3,7 0,87 94,2
647 6003 1030 1485 1650 2120 2970 713 0,96 4,1 0,86 95,4

375 7183 500 560 625 800 1120 723 2,27 3,2 0,88 92,2
426 6448 630 805 895 1150 1610 655 1,64 3,6 0,86 93,4
561 6139 870 1230 1365 1760 2460 624 1,13 4,0 0,86 94,8

324 7170 430 480 530 685 960 635 2,58 3,2 0,87 91,3
373 6515 545 685 760 975 1365 580 1,88 3,6 0,86 92,6
488 6159 755 1040 1155 1485 2080 550 1,29 3,9 0,85 94,2

252 7130 340 360 400 515 725 508 3,18 3,1 0,87 89,3
295 6578 430 515 575 740 1035 470 2,34 3,5 0,86 91,0
391 6293 595 785 875 1120 1570 448 1,62 3,8 0,85 93,0

206 7142 275 280 310 400 560 426 3,77 2,9 0,87 87,3
237 6460 350 415 465 595 835 388 2,74 3,4 0,85 89,3
320 6303 485 625 695 895 1250 375 1,92 3,7 0,84 91,8

172 7118 230 - 245 310 435 366 4,35 2,7 0,86 85,3
200 6489 295 335 370 475 670 335 3,17 3,2 0,85 87,7
273 6375 410 505 560 720 1010 324 2,23 3,5 0,84 90,6
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664 7801 815 1160 1285 1655 2315 996 95 0

A5L 315 M52

Speisung durch Pulswechselrichter am  400 V,  500 V,  690 V Netz

Kühlluftmenge 1,6 m³/s
stat. Gegendruck 16 hPa
Lüfter D092/S915 75 kg

Trägheitsmoment 17,4 kgm²
Gewicht (IC 17) 3010 kg

Bemes- Bemes- Bemessungsdrehzahl [1/min] Flußschwächdrehzahl Bemes- Bemes-
sungs- sungs- bei Grundwellenspannung [V] bei sungs- sungs- Kipp-
leistung moment 370 465 640 Kurzzeitlast bis  x  M strom schlupf moment cos ϕ η

[kW] [Nm] 2,0 1,8 1,4 1,0 [A] [%] [M n] [%]

1023 8076 1210 1695 1880 2420 2690 1874 0,89 4,0 0,88 96,4
1107 6934 1525 2485 2690 2690 2690 1651 0,62 4,7 0,86 96,7
1296 5882 2105 2690 2690 2690 2690 1451 0,40 5,6 0,83 97,0

853 8490 960 1275 1420 1825 2555 1567 1,15 3,8 0,89 95,8
963 7599 1210 1800 2000 2570 2690 1422 0,83 4,2 0,87 96,3

1162 6645 1670 2690 2690 2690 2690 1272 0,54 5,0 0,85 96,8

748 8478 845 1105 1230 1580 2210 1383 1,30 3,7 0,89 95,3
845 7593 1065 1580 1760 2260 2690 1255 0,94 4,3 0,87 95,9

1045 6797 1470 2490 2690 2690 2690 1144 0,62 4,9 0,85 96,6

649 8719 710 900 1000 1290 1805 1208 1,57 3,6 0,89 94,7
741 7880 900 1285 1430 1840 2575 1103 1,14 4,1 0,87 95,4
927 7135 1240 2005 2230 2690 2690 1012 0,76 4,6 0,86 96,3

584 8669 645 815 910 1165 1635 1095 1,72 3,6 0,88 94,2
664 7801 815 1160 1285 1655 2315 996 1 241,24 4 14,1 0 870,87 95 0,
849 7220 1125 1795 1995 2565 2690 930 0,84 4,6 0,86 96,0

518 8804 560 695 775 995 1390 978 1,97 3,5 0,88 93,5
595 8002 710 980 1090 1400 1960 897 1,44 3,9 0,87 94,5
767 7469 980 1515 1685 2165 2690 842 0,98 4,4 0,86 95,6

427 8813 465 565 625 805 1125 820 2,36 3,5 0,88 92,4
485 7921 585 810 900 1155 1615 745 1,70 3,9 0,87 93,6
641 7555 810 1215 1350 1735 2430 711 1,18 4,3 0,86 95,0

362 8830 390 465 520 665 930 707 2,74 3,4 0,88 91,3
417 8038 495 665 740 950 1330 649 2,00 3,8 0,86 92,6
553 7696 685 1000 1115 1430 2005 620 1,39 4,2 0,85 94,3

312 8795 340 395 440 565 790 620 3,12 3,3 0,87 90,2
363 8082 430 565 630 805 1130 573 2,29 3,8 0,86 91,7
481 7717 595 855 955 1225 1715 546 1,59 4,1 0,85 93,6

242 8728 265 290 325 415 585 496 3,84 3,1 0,87 87,9
286 8121 335 425 470 605 845 463 2,85 3,6 0,85 89,9
383 7840 465 645 715 920 1285 444 1,99 3,9 0,84 92,2

197 8713 215 215 240 310 435 416 4,56 2,9 0,86 85,7
228 7925 275 335 375 480 670 381 3,32 3,5 0,84 87,9
313 7841 380 505 560 720 1010 371 2,35 3,8 0,84 90,8

164 8673 180 - - 230 325 358 5,25 2,6 0,86 83,4
191 7935 230 265 290 375 525 329 3,84 3,3 0,84 86,1
265 7886 320 400 440 570 795 320 2,72 3,5 0,83 89,4
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945 8364 1080 1240 1380 1775 2480 1383 95 7

A5L 400 M42

Speisung durch Pulswechselrichter am  400 V,  500 V,  690 V Netz

Kühlluftmenge 3,2 m³/s
stat. Gegendruck 17 hPa
Lüfter L 160 180 kg

Trägheitsmoment 24,8 kgm²
Gewicht (IC 17) 3700 kg

Bemes- Bemes- Bemessungsdrehzahl [1/min] Flußschwächdrehzahl Bemes- Bemes-
sungs- sungs- bei Grundwellenspannung [V] bei sungs- sungs- Kipp-
leistung moment 370 465 640 Kurzzeitlast bis  x  M strom schlupf moment cos ϕ η

[kW] [Nm] 2,0 1,8 1,4 1,0 [A] [%] [M n] [%]

1567 8517 1755 1915 2130 2740 3000 2826 0,62 3,1 0,89 96,9
1717 7412 2210 2870 3000 3000 3000 2471 0,43 3,7 0,89 97,1

- - - - - - - - - - - -

1287 8802 1395 1475 1640 2105 2950 2346 0,80 3,0 0,89 96,4
1444 7840 1760 2160 2400 3000 3000 2080 0,56 3,5 0,89 96,8
1755 6907 2425 3000 3000 3000 3000 1856 0,36 4,1 0,88 97,0

1084 8954 1155 1200 1335 1715 2400 1995 0,97 3,0 0,88 96,0
1233 8077 1460 1735 1930 2480 3000 1784 0,69 3,4 0,89 96,4
1540 7315 2010 2690 2990 3000 3000 1622 0,46 3,8 0,88 96,9

938 9092 985 1005 1120 1440 2015 1740 1,15 2,9 0,88 95,5
1072 8243 1240 1450 1610 2070 2900 1559 0,82 3,3 0,89 96,1
1364 7598 1715 2210 2455 3000 3000 1438 0,55 3,7 0,89 96,7

820 9159 855 - 950 1220 1710 1534 1,31 2,9 0,88 94,9
945 8364 1080 1240 1380 1775 2480 1383 0 940,94 3 33,3 0 890,89 95 7,

1219 7814 1490 1865 2075 2665 3000 1289 0,64 3,6 0,89 96,4

731 9236 755 - 830 1065 1490 1377 1,48 2,8 0,88 94,4
851 8519 955 1075 1195 1540 2155 1253 1,07 3,2 0,89 95,3

1095 7940 1315 1625 1805 2320 3000 1162 0,72 3,5 0,88 96,2

656 9275 675 - 735 945 1325 1245 1,65 2,8 0,88 93,9
768 8590 855 955 1060 1365 1910 1137 1,20 3,2 0,88 94,9
995 8056 1180 1435 1590 2045 2865 1061 0,81 3,5 0,88 95,9

544 9343 555 - 595 765 1070 1048 1,98 2,7 0,87 92,8
635 8625 705 770 855 1100 1540 952 1,43 3,1 0,88 94,0
830 8155 970 1170 1295 1670 2335 894 0,98 3,4 0,88 95,3

463 9385 470 - 495 635 890 905 2,31 2,7 0,87 91,8
539 8636 595 645 720 925 1295 818 1,66 3,1 0,88 93,1
715 8274 825 975 1085 1395 1950 777 1,15 3,4 0,88 94,7

401 9399 405 - 420 540 760 794 2,62 2,7 0,87 90,7
470 8704 515 550 610 785 1100 724 1,90 3,0 0,87 92,3
628 8394 715 820 910 1170 1635 690 1,32 3,3 0,87 94,1

312 9356 320 - 320 410 575 635 3,22 2,6 0,87 88,6
372 8809 405 415 460 595 830 588 2,37 2,9 0,87 90,6
498 8489 560 625 695 895 1255 559 1,64 3,2 0,87 92,8

252 9295 260 - - 320 445 529 3,79 2,5 0,86 86,5
301 8739 330 330 370 475 665 489 2,79 2,9 0,86 88,8
405 8469 455 505 560 720 1010 466 1,93 3,2 0,86 91,5
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934 10439 855 1030 1145 1470 2060 1372 95 4

A5L 400 M46

Speisung durch Pulswechselrichter am  400 V,  500 V,  690 V Netz

Kühlluftmenge 3,2 m³/s
stat. Gegendruck 17 hPa
Lüfter L 160 180 kg

Trägheitsmoment 30,4 kgm²
Gewicht (IC 17) 4210 kg

Bemes- Bemes- Bemessungsdrehzahl [1/min] Flußschwächdrehzahl Bemes- Bemes-
sungs- sungs- bei Grundwellenspannung [V] bei sungs- sungs- Kipp-
leistung moment 370 465 640 Kurzzeitlast bis  x  M strom schlupf moment cos ϕ η

[kW] [Nm] 2,0 1,8 1,4 1,0 [A] [%] [M n] [%]

1565 10732 1395 1580 1755 2260 2700 2826 0,75 3,2 0,89 96,8
1722 9377 1755 2350 2615 2700 2700 2479 0,52 3,8 0,89 97,1
2032 8021 2420 2700 2700 2700 2700 2169 0,33 4,6 0,87 97,2

1279 11040 1105 1220 1360 1745 2445 2334 0,96 3,2 0,89 96,2
1443 9879 1395 1775 1970 2535 2700 2080 0,68 3,6 0,89 96,7
1777 8822 1925 2700 2700 2700 2700 1874 0,44 4,1 0,88 97,1

1074 11198 915 995 1110 1425 1995 1980 1,17 3,1 0,89 95,7
1224 10115 1155 1435 1595 2050 2700 1773 0,83 3,6 0,89 96,3
1545 9252 1595 2205 2450 2700 2700 1627 0,55 3,9 0,88 96,9

927 11352 780 825 915 1175 1645 1723 1,37 3,0 0,88 95,1
1063 10319 985 1200 1330 1715 2400 1550 0,98 3,5 0,89 95,8
1362 9574 1360 1815 2015 2595 2700 1438 0,66 3,8 0,89 96,6

811 11432 675 705 785 1010 1410 1519 1,57 3,0 0,88 94,5
934 10439 855 1030 1145 1470 2060 1372 1 131,13 3 43,4 0 890,89 95 4,

1212 9802 1180 1540 1710 2200 2700 1285 0,77 3,7 0,88 96,3

720 11497 600 615 685 880 1235 1360 1,77 2,9 0,88 93,9
842 10643 755 880 975 1255 1755 1243 1,29 3,3 0,89 94,9

1085 9928 1045 1345 1495 1920 2690 1155 0,87 3,7 0,88 95,9

645 11515 535 545 605 780 1095 1227 1,97 2,9 0,88 93,4
758 10716 675 775 865 1110 1555 1128 1,44 3,3 0,88 94,4
986 10082 935 1185 1315 1695 2370 1055 0,98 3,6 0,88 95,6

534 11591 440 - 490 630 880 1033 2,36 2,9 0,88 92,2
623 10697 555 635 705 905 1270 940 1,71 3,3 0,88 93,5
822 10200 770 950 1055 1360 1900 889 1,18 3,5 0,88 94,9

453 11622 370 - 405 520 730 890 2,75 2,8 0,87 91,0
529 10718 470 530 590 760 1060 810 1,99 3,2 0,88 92,5
705 10304 655 795 880 1135 1585 771 1,38 3,5 0,88 94,2

391 11618 320 - 340 440 615 780 3,12 2,7 0,87 89,8
460 10782 410 450 500 645 900 714 2,27 3,2 0,87 91,6
617 10421 565 675 750 965 1350 682 1,58 3,4 0,87 93,6

304 11584 250 - 255 325 455 627 3,85 2,6 0,87 87,5
363 10886 320 335 375 480 670 580 2,84 3,0 0,87 89,7
487 10501 445 515 570 735 1030 552 1,96 3,3 0,86 92,2

246 11536 205 - - 245 345 525 4,56 2,4 0,86 85,1
292 10755 260 265 295 375 530 481 3,32 2,9 0,86 87,7
396 10466 360 410 455 590 825 460 2,31 3,3 0,86 90,7
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922 13118 670 840 930 1200 1680 1360 94 9

A5L 400 M50

Speisung durch Pulswechselrichter am  400 V,  500 V,  690 V Netz

Kühlluftmenge 3,2 m³/s
stat. Gegendruck 17 hPa
Lüfter L 160 180 kg

Trägheitsmoment 37,6 kgm²
Gewicht (IC 17) 4880 kg

Bemes- Bemes- Bemessungsdrehzahl [1/min] Flußschwächdrehzahl Bemes- Bemes-
sungs- sungs- bei Grundwellenspannung [V] bei sungs- sungs- Kipp-
leistung moment 370 465 640 Kurzzeitlast bis  x  M strom schlupf moment cos ϕ η

[kW] [Nm] 2,0 1,8 1,4 1,0 [A] [%] [M n] [%]

1557 13582 1095 1310 1455 1875 2300 2819 0,91 3,4 0,89 96,5
1731 11979 1380 1925 2140 2300 2300 2494 0,64 4,0 0,89 96,9
2075 10413 1905 2300 2300 2300 2300 2207 0,41 4,7 0,87 97,3

1263 13873 870 1005 1120 1440 2015 2310 1,16 3,3 0,89 95,9
1435 12499 1095 1465 1630 2095 2300 2074 0,83 3,8 0,89 96,5
1795 11327 1515 2270 2300 2300 2300 1892 0,55 4,3 0,88 97,0

1056 14012 720 820 910 1170 1640 1950 1,41 3,3 0,89 95,3
1213 12755 910 1190 1320 1700 2300 1763 1,01 3,7 0,89 96,0
1547 11780 1255 1810 2010 2300 2300 1632 0,68 4,1 0,88 96,7

909 14165 610 685 760 980 1370 1693 1,66 3,2 0,89 94,6
1051 12972 775 980 1090 1405 1965 1537 1,20 3,6 0,89 95,4
1355 12112 1070 1500 1665 2140 2300 1434 0,81 4,0 0,89 96,4

792 14226 530 590 655 840 1175 1489 1,89 3,2 0,88 94,0
922 13118 670 840 930 1200 1680 1360 1 381,38 3 63,6 0 890,89 94 9,

1201 12359 930 1275 1420 1825 2300 1277 0,94 3,9 0,88 96,0

703 14303 470 510 570 730 1025 1333 2,14 3,1 0,88 93,3
828 13335 595 725 805 1035 1450 1229 1,57 3,5 0,89 94,4

1075 12514 820 1115 1235 1590 2225 1149 1,06 3,9 0,88 95,6

629 14319 420 450 500 645 905 1203 2,37 3,1 0,88 92,7
743 13387 530 640 715 915 1285 1112 1,74 3,5 0,88 93,9
974 12669 735 970 1075 1385 1935 1046 1,19 3,8 0,88 95,2

519 14386 345 360 400 515 720 1010 2,84 3,0 0,88 91,4
612 13386 435 520 580 745 1040 930 2,08 3,4 0,88 92,8
808 12759 605 785 875 1125 1575 879 1,43 3,7 0,88 94,5

440 14430 290 295 330 420 590 872 3,31 2,9 0,88 90,0
516 13333 370 435 485 620 870 797 2,40 3,4 0,88 91,7
692 12883 515 655 725 935 1310 762 1,67 3,6 0,87 93,7

379 14377 250 - 275 355 495 763 3,75 2,8 0,87 88,7
450 13437 320 365 405 520 730 705 2,75 3,3 0,87 90,6
605 13022 445 555 615 790 1110 674 1,91 3,6 0,87 92,9

293 14288 195 - 195 255 355 614 4,63 2,6 0,87 86,1
353 13511 250 265 295 380 535 571 3,43 3,1 0,87 88,5
475 13072 345 420 465 600 840 544 2,37 3,5 0,86 91,3

236 14196 160 - - 180 255 514 5,48 2,3 0,86 83,4
283 13305 205 205 225 290 410 474 4,02 2,9 0,86 86,3
385 12993 285 330 370 475 665 453 2,79 3,3 0,85 89,7
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907 16172 535 705 785 1010 1415 1345 94 4

A5L 400 M54

Speisung durch Pulswechselrichter am  400 V,  500 V,  690 V Netz

Kühlluftmenge 3,2 m³/s
stat. Gegendruck 17 hPa
Lüfter L 160 180 kg

Trägheitsmoment 46,1 kgm²
Gewicht (IC 17) 5660 kg

Bemes- Bemes- Bemessungsdrehzahl [1/min] Flußschwächdrehzahl Bemes- Bemes-
sungs- sungs- bei Grundwellenspannung [V] bei sungs- sungs- Kipp-
leistung moment 370 465 640 Kurzzeitlast bis  x  M strom schlupf moment cos ϕ η

[kW] [Nm] 2,0 1,8 1,4 1,0 [A] [%] [M n] [%]

1524 16641 875 1115 1240 1595 2000 2766 1,09 3,6 0,89 96,3
1727 14963 1100 1620 1800 2000 2000 2494 0,78 4,2 0,89 96,7
2117 13287 1520 2000 2000 2000 2000 2245 0,51 4,8 0,88 97,2

1234 16971 695 865 960 1235 1725 2261 1,39 3,6 0,89 95,5
1421 15495 875 1245 1380 1775 2000 2062 1,01 4,1 0,89 96,2
1798 14197 1210 1905 2000 2000 2000 1898 0,67 4,5 0,88 96,9

1031 17157 575 700 780 1000 1400 1909 1,68 3,5 0,89 94,8
1201 15824 725 990 1100 1415 1985 1753 1,23 3,9 0,89 95,6
1543 14711 1000 1520 1690 2000 2000 1632 0,83 4,3 0,88 96,5

885 17297 490 585 650 835 1170 1654 1,97 3,4 0,89 94,1
1036 16024 615 830 920 1185 1655 1524 1,45 3,8 0,89 95,0
1345 15055 855 1265 1405 1810 2000 1429 0,99 4,2 0,88 96,1

770 17365 425 500 555 715 1000 1455 2,25 3,4 0,89 93,4
907 16172 535 705 785 1010 1415 1345 1 661,66 3 83,8 0 890,89 94 4,

1188 15313 740 1065 1185 1520 2000 1270 1,14 4,1 0,88 95,6

684 17473 375 430 480 620 865 1303 2,54 3,3 0,88 92,6
809 16328 475 615 680 875 1225 1209 1,88 3,7 0,89 93,8

1063 15499 655 925 1030 1320 1850 1142 1,29 4,0 0,88 95,2

611 17465 335 380 425 545 760 1176 2,82 3,3 0,88 91,9
726 16404 425 540 600 775 1080 1094 2,09 3,7 0,88 93,2
960 15642 585 815 905 1165 1635 1037 1,44 4,0 0,88 94,8

503 17512 275 300 335 430 600 987 3,38 3,1 0,88 90,4
596 16369 350 435 485 625 870 914 2,49 3,6 0,88 92,0
793 15698 480 665 735 945 1325 869 1,72 3,9 0,88 93,9

425 17527 230 245 270 345 485 851 3,93 3,0 0,88 88,9
504 16349 295 360 400 515 720 786 2,89 3,5 0,88 90,8
676 15797 410 550 610 785 1100 751 2,01 3,8 0,87 93,0

365 17462 200 - 220 285 400 746 4,46 2,8 0,87 87,4
437 16401 255 300 330 425 600 693 3,30 3,4 0,87 89,6
591 15959 355 465 515 660 925 665 2,30 3,7 0,87 92,1

282 17312 155 - - 195 270 600 5,51 2,5 0,87 84,4
341 16419 200 215 235 305 425 561 4,10 3,1 0,87 87,2
464 16040 275 345 385 495 690 538 2,86 3,6 0,86 90,3

225 17093 125 - - 125 175 501 6,51 2,0 0,86 81,4
272 16146 160 - 170 220 310 466 4,81 2,7 0,86 84,6
374 15855 225 270 300 385 535 447 3,36 3,4 0,85 88,5
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Bauform  IM2001 (IMB35) IP 23 – IC 06 A5L160
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A5L160 IP 23 – IC 17 Bauform  IM2001 (IMB35)
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Bauform  IM2001 (IMB35) IP 23 – IC 06                     A5L200
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A5L200 IP 23 – IC 17 Bauform  IM2001 (IMB35)

3/14 LDW 5.016/0410



Bauform  IM2001 (IMB35) IP 23 – IC 06                     A5L250
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A5L250 IP 23 – IC 17 Bauform  IM2001 (IMB35)
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Bauform  IM2001 (IMB35) IP 23 – IC 06                     A5L315
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A5L315 IP 23 – IC 17 Bauform  IM2001 (IMB35)
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Bauform  IM2001 (IMB35) IP 23 – IC 06                      A5L400
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A5L400 IP 23 – IC 17 Bauform  IM2001 (IMB35)
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Weitere Informationen:
Wir beraten Sie gerne und erstellen ein 
Angebot für Ihren individuellen Bedarfsfall.

Ask us for additional information and a quote for 
your individual solution! 

Lloyd Dynamowerke GmbH & Co. KG
Hastedter Osterdeich 250
28207 Bremen

Telefon +49 (0) 421 4589-0
Telefax +49 (0) 421 4589-260

E-Mail: vertrieb@LDW.de
Internet: www.LDW.de

High-performance compact asynchronous motors 
from LDW are characterized by their 
high power density and their angular design. 
They were developed specifically for RPM-
regulated drives and for supply by frequency con-
verters. Externally this series resembles direct 
current machines – and it is capable of replacing 
them.

The machines are forced ventilated. 
Due to RPM-independent cooling, the machines 
can deliver the full torque in the entire RPM adju-
sting range as well as during standstill.

Our asynchronous machines are built in com-
pliance with IEC and DIN-EN norms as well as 
EU-directives, so they always represent the state 
of the art. A flexible modular system allows the 
adaption of the machine design to almost all 
required specifications. 

Die Hochleistungs-Kompakt-Asynchronmotoren 
von LDW verfügen über eine hohe Leistungs-
dichte und ein eckiges, mantelloses Gehäuse. 
Sie wurden speziell für drehzahlgeregelte 
Antriebe und für die Speisung durch Frequenz-
umrichter entwickelt. Äußerlich ähnelt diese 
Baureihe sehr den Gleichstrommaschinen – 
sie dient auch zu deren Substitution.

Die Maschinen sind fremdbelüftet. Durch die 
drehzahlunabhängige Fremdkühlung können die 
Maschinen das volle Drehmoment im gesamten 
Drehzahlstellbereich und auch im Stillstand dau-
ernd abgeben.

Unsere Asynchronmaschinen entsprechen den 
IEC- und DIN-EN-Normen sowie den EU-Richt-
linien, repräsentieren also zum Zeitpunkt der 
Fertigung immer dem Stand der Technik. Durch 
ein flexibles Plattformsystem ist eine Anpassung 
der Maschinenausführung an vorgegebene 
Betreiber-Spezifikationen fast immer möglich.

Qualität durch Kompetenz - 
Dienstleistungen nach Maß

Quality Through Competence - 
Customized Services

Mitglied der 
Kirloskar Electric Gruppe

Member of the 
Kirloskar Electric Group
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